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2.2.1.1 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60

] 60 2,5 -- 21,8 5,1 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 ]

[m
]

55 2,5 -- 23,2 5,5 4,5 3,7 3,2 2,7 2,4 2,1 it
[t

]

ng
e 50 2,5 -- 25,2 6,0 4,9 4,1 3,5 3,0 2,65

g
ke

it

er
lä

n

45 2,5 -- 25,7 6,0 5,0 4,2 3,6 3,1

äh
ig

k

eg
er 40 2,5 -- 27,0 6,0 t 6,0 5,3 4,4 3,8 g

fä
h

A
us

le

35 2,5 -- 27,2
,

6,0 5,4 4,5 Tr
ag

A
u

30 2,5 -- 27,3 6,0 5,4

T

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseiles (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg.

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 637 FU
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2.2.1.2 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60

] 60 2,5 -- 24,8 5,9 4,8 4,0 3,4 3,0 2,6 2,3 2,0 ]

[m
]

55 2,5 -- 26,1 5,0 5,1 4,3 3,7 3,2 2,8 2,5 it
[t

]

ng
e 50 2,5 -- 28,0 6,0 5,5 4,6 4,0 3,4 3,0

g
ke

it

er
lä

n

45 2,5 -- 28,3 6,0 5,6 4,7 4,0 3,5

äh
ig

k

eg
er 40 2,5 -- 29,4 6,0 t 6,0 5,9 4,9 4,2 g

fä
h

A
us

le

35 2,5 -- 29,4
,

6,0 5,9 4,9 Tr
ag

A
u

30 2,5 -- 29,4 6,0 5,9

T

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseiles (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg.

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 637 FU



Triebwerk

[Typ]

Arbeitsgeschwindigkeiten

Traglast

Hakenweg
max.
[m]

Leistung

[kW]

Gesamt--
anschlußwert

[kVA]

Hw 637 FU Heben 190 37

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]

Tr
ag

la
st

en
[t

]

(bezogen auf die 2. Seillage der Trommel)

Kw Katzfahren 7,5

Tr
ag

la
st

en
[t

]

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]

Dw Drehen 0,8 min 2 x 5,0
--1

Arbeitsgeschwindigkeiten [min ]
--1

0,80

6,0

0,7
0

20 30

4,0

58,0
Gesamt--

anschlußwert
bei

Gleichzeitigkeits--
faktor
0,8

5,0

4,0

3,0

2,0

60 80 100120140160180

stufenlose Beschleunigung

0
10 20 30 40 50 60 70 80

stufenlose Beschleunigung

200 240

2,0

stufenlose Beschleunigung

220

6,0

3,0

90 100
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2.2.2.1 Arbeitsgeschwindigkeiten 400 V, 50 Hz, 60 % ED
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2.2.3.1 Tragfähigkeitstabelle [ kg ] im 2 -- fachen Seilstrangbetrieb DIN 15018 / H1 -- B3

Ausladung Auslegerlänge [m]

[m] 30 35 40 45 50 55 60
20,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
21,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
22,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5930
23,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5640
24,0 6000 6000 6000 6000 6000 5780 5380
25,0 6000 6000 6000 6000 6000 5500 5100
26,0 6000 6000 6000 5910 5790 5280 4900
27,0 6000 6000 6000 5670 5550 5060 4690
28,0 5840 5810 5750 5440 5320 4850 4500
29,0 5610 5590 5530 5220 5110 4660 4320
30,0 5400 5400 5300 5000 4900 4500 4200
31,0 5180 5120 4840 4730 4310 3990
32,0 4990 4940 4660 4560 4150 3840
33,0 4820 4770 4500 4400 4000 3710
34,0 4650 4600 4350 4250 3860 3570
35,0 4500 4400 4200 4100 3700 3500
36,0 4310 4060 3970 3600 3330
37,0 4170 3930 3850 3490 3220
38,0 4040 3810 3720 3380 3120
39,0 3920 3690 3610 3270 3020
40,0 3800 3600 3500 3200 2900
41,0 3480 3400 3070 2840
42,0 3380 3300 2980 2750
43,0 3280 3200 2900 2670
44,0 3190 3110 2810 2590
45,0 3100 3000 2700 2500
46,0 2950 2660 2450
47,0 2870 2590 2380
48,0 2790 2520 2310
49,0 2720 2450 2250
50,0 2650 2400 2200
51,0 2320 2130
52,0 2260 2080
53,0 2210 2020
54,0 2150 1970
55,0 2100 1900
56,0 1875
57,0 1830
58,0 1780
59,0 1740
60,0 1700

Die Traglasten beziehen
sich auf 42 m Hakenweg
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2.2.3.2 Tragfähigkeitstabelle [ kg ] im 2 -- fachen Seilstrangbetrieb DIN 15018 / H1 -- B3

Ausladung Auslegerlänge [m]

[m] 30 35 40 45 50 55 60
20,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
21,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
22,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
23,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
24,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
25,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5930
26,0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5680
27,0 6000 6000 6000 6000 6000 5780 5440
28,0 6000 6000 6000 6000 6000 5540 5220
29,0 6000 6000 6000 5830 5760 5330 5010
30,0 5800 5870 5900 5600 5500 5100 4800
31,0 5660 5650 5400 5340 4930 4640
32,0 5460 5450 5210 5150 4760 4470
33,0 5270 5260 5030 4970 4590 4310
34,0 5090 5090 4860 4800 4430 4160
35,0 4900 4920 4700 4600 4300 4000
36,0 4760 4550 4490 4140 3890
37,0 4610 4410 4350 4010 3760
38,0 4470 4270 4220 3890 3650
39,0 4340 4140 4090 3770 3530
40,0 4200 4000 4000 3650 3400
41,0 3900 3850 3550 3320
42,0 3790 3740 3440 3230
43,0 3690 3640 3350 3130
44,0 3580 3540 3250 3050
45,0 3500 3400 3160 3000
46,0 3350 3080 2880
47,0 3260 3000 2800
48,0 3180 2920 2730
49,0 3100 2840 2660
50,0 3000 2800 2600
51,0 2700 2520
52,0 2640 2460
53,0 2570 2400
54,0 2510 2340
55,0 2500 2300
56,0 2230
57,0 2180
58,0 2130
59,0 2080
60,0 2000

Die Traglasten beziehen
sich auf 42 m Hakenweg



Tu
rm

--
el

em
en

t

Tu
rm

--
hö

he
[m

]

51
,5

m
H

ak
en

hö
he

74
,0

m
H

ak
en

hö
he

10,8 m

65
,0

m
H

ak
en

hö
he

4,2 m2,0 mSput -- UV 20.4

Fundamentanker
Typ C

Fundamentanker
Typ D

Fundamentanker
Typ D

962--4--020284 / 10.2001

WOLFF 6017 FL -- 6 CCplus u. Serie Krandaten

2 / 25

2.2.6.1 Turmkombinationen

für einen freistehenden stationären Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Betonfundament

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

7 31,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

8 36,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

9 40,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

10 45,0 UV 20.4 TVA 20.4 TVA 20.4

11 49,5 UV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4 TV 20.4

13 58,5 TV 20.4 TV 20.4

14 63,0 TV 20.4 TVÜ 20.4

15 67,5 TV 25

16 72,0 TV 25

17 76,5

18 81,0

Angaben über Fundamentanker siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.
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2.2.7.1 Turmkombinationen

für einen freistehenden stationären Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmen

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

7 31,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

8 36,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

9 40,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

10 45,0 TVA 20.4 TVA 20.4

11 49,5 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4 TV 20.4

13 58,5 TV 20.4 TV 20.4

14 63,0 TVÜ 20.4

15 67,5 TV 25

16 72,0

17 76,5

18 81,0

Angaben über Kreuzrahmen siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.
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2.2.8.1 Turmkombinationen

für einen freistehenden stationären Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmenelement

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

7 31,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

8 36,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

9 40,5 UV 20.4 UV 20.4

10 45,0 TVA 20.4 TVA 20.4

11 49,5 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4

13 58,5 TV 20.4

14 63,0 TVÜ 20.4

15 67,5 TV 25

16 72,0 UVA 25

17 76,5

18 81,0

Angaben über Kreuzrahmenelemente siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.
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2.2.9.1 Turmkombinationen

für einen freistehenden stationären Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Unterwagen

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

7 31,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

8 36,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

9 40,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

10 45,0 TVA 20.4 TVA 20.4

11 49,5 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4

13 58,5 TV 20.4

14 63,0 TVÜ 20.4

15 67,5 UVA 25

16 72,0

17 76,5

18 81,0

Angaben über Unterwagen siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.
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2.3.1 Kolliliste

Beschreibung Kolli L B H

(m) (m) (m) (kg) (m3)

1 1 Turmspitze kompl.
mit Podesten und
div. Abspannteilen 10,80 2,17 2,42 7860 56,72
(Sput -- UV 20.4)

Turmspitzenoberteil
mit Podesten und
div. Abspannteilen

6,30 1,35 2,10 1720 17,86

Turmspitzenunterteil 5,92 2,17 2,42 6140 31,10
mit Drehrahmen,
KDV Drehwerk und
Schleifringsystem

2 1 Führerhaus mit
Aufhängung

2,13 1,90 2,30 650 9,30

Führerhaus--
Aufhängung

1,18 1,86 0,54 160 1,18

4 1 Gegenausleger
mit Abspannteilen

13,48 2,38 0,55 2730 17,65

5 1 Maschinenplattform
Hw 637 FU
mit Hubseil 2,34 2,36 1,81 2660 10,00
( ø 16 mm x 260 m )

6 1 Normgeländer
(Losteile)

2,55 1,1 1,00 320 2,81

Losteile und Kleinteile können nach vorhandenen Platzverhältnissen verteilt werden
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2.3.2 Kolliliste

Beschreibung Kolli L B H

(m) (m) (m) (kg) (m3)

7 1 Auslegerteil 1 10,19 1,26 1,96 1960 25,17
mit Katzfahrwerk

8 1 Auslegerteil 2 10,20 1,23 1,81 1460 22,70

9 1 Auslegerteil 3 10,23 1,23 1,81 2400 22,77
mit Abspannteil.

10 1 Auslegerteil 4 5,25 1,23 1,76 600 11,37

11 1 Auslegerteil 5 10,23 1,23 1,76 1060 22,15

12 1 Auslegerteil 6 10,19 1,23 1,75 840 21,93

13 1 Auslegerteil 7 5,25 1,23 1,81 650 11,69

14 1 Seilwirbel-- 0,91 1,20 0,46 107 0,50
traverse

15 1 Laufkatze 1,87 1,50 0,96 240 2,69

16 1 Unterflasche 0,50 0,22 1,11 350 0,12
( Kleinteil )

17 1 Kiste (Kleinteile) 1,6 0,9 0,8 370 1,15

Losteile und Kleinteile können nach vorhandenen Platzverhältnissen verteilt werden
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2.5.1 Montagegewichte -- Drehteil

Turmspitze kompl. -- Turmanschluss UV 20.4
Abspannlaschen (1x600 mm, 2x 5700mm), Führerhaus, 7 860 kg
Führerhausaufhängung, Podest und Normgeländer

-- Turmspitzenoberteil kompl.mit Abspannlaschen u. Podest 1 720 kg
-- Führerhaus mit Führerhausaufhängung und Normgeländer 680 kg
-- Turmspitzenunterteil mit Drehrahmen, KDV, Drehwerk 5 460 kg

Normgeländer und Schleifringsystem

Gegenausleger mit Hw 637 FU kompl.
Gegengewichtsstein 1,9 t (Maschinenplattform) 7 500 kg
Maschinenplattform Hw 637 FU mit Hubseil (Ø 16 mm x 175 m)
2 Abspannlaschen (2 x 6330 mm) und Normgeländer

-- Gegenausleger mit 2 Abspannlaschen und Normgeländer 2 940 kg
-- Maschinenplattform Hw 637 FU mit Hubseil (Ø 16 mm x 175 m) 2 660 kg
-- Gegengewichtsstein 1,9 t 1 900 kg

60 m Laufkatzausleger kompl. 9 700 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

55 m Laufkatzausleger kompl. 8 870 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

50 m Laufkatzausleger kompl. 8 270 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

45 m Laufkatzausleger kompl. 8 030 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

40 m Laufkatzausleger kompl. 7 430 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

35 m Laufkatzausleger kompl. 6 970 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

30 m Laufkatzausleger kompl. 6 370 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer
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2.5.2 Montagegewichte -- Kreuzrahmen / Kreuzrahmenelemente / Unterwagen

Kreuzrahmen KR 8 -- 46 (ohne Zubehör) 5 000 kg

-- 4 Aufschraubzapfen TFS 20 200 kg
-- 4 Aufschraubzapfen UV 20 272 kg

-- Option 4 Spindelabstützung 800 kg

Kreuzrahmen KR 10 -- 60 (ohne Zubehör) 1 0000 kg

-- 4 Aufschraubzapfen UV 20 272 kg
-- 4 Aufschraubzapfen TV 20 684 kg

-- Option 4 Spindelabstützung 800 kg

Kreuzrahmen KR 1000 -- 8 14 630 kg

-- 4 Aufschraubzapfen TV 25 684 kg
-- 4 Aufschraubzapfen UV 25 748 kg

Kreuzrahmenelement KRE 260.1 kompl. 8 100 kg
-- Kreuzrahmenplattform mit Schwenkarmen, 4 320 kg

Ecklagerungen und Transportsicherungen
-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 3 780 kg

Kreuzrahmenelement KRE 260.2 kompl. 10 900 kg
-- Kreuzrahmenplattform mit Schwenkarmen, 5 455 kg

Ecklagerungen und Transportsicherungen
-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 5 445 kg

Unterwagen UW 260.1 kompl. 11 400 kg
-- Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 7 150 kg

Fahrschemeln und Transportsicherungen
-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 4 250 kg

Unterwagen UW 260.2 kompl. 13 930 kg
-- Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 8 050 kg

Fahrschemeln und Transportsicherungen
-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 5 880 kg

Unterwagen UW 260.3 kompl. 17 100 kg
-- Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 11 220 kg

Fahrschemeln und Transportsicherungen
-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 5 880 kg



Hakenhöhe
für den Fahrzeugkran

Gegenausleger kompl. Turmspitze kompl. Laufkatzausleger kompl.

VierfachgehängeZweifachgehänge

Turmelement

Unterwagen

(6m mit Schäkel)(1m mit Schäkel)
Vierfachgehänge
(6m mit Schäkel)

Erforderliche Hakenhöhe fúr den Fahrzeugkran
=
Hakenhöhe des WOLFF Turmkrans + min. 15 m.

Die Hakenhöhe des WOLFF Turmkrans entnehmen
Sie bitte aus den Turmkombinationen

Wird der Kran auf einen anderen Unterbau aufge--
stellt, so verändert sich die erforderliche Hakenhöhe
des Fahrzeugkrans um das Baumaß des Unterbaues.

Niveau -- Unterschiede (Fahrzeugkranbasis -- Turm--
kranbasis) sind bei der Montage zu berücksichtigen.
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2.5.3 Erforderliche Hakenhöhe für den Fahrzeugkran

Gefahr
Anhängeseile mit ausreichender Traglast verwenden und Anhängeplan beachten!



Mitte Turm

B C BA A

Ausleger 60 m
G = 9 700 kg

2 m

Laufkatze mit
Unterflasche

1 2 7 3 4 5
0,51 m

Seilwirbeltraverse
0,6 m3,1 m

Abspannlaschen
Vierfachgehänge 6 m

0,9 m

B C BA A

1 2 3 5 6

2,31 m 0,36 m

Ausleger 55 m
G = 8 870 kg

Ausleger 50 m
G = 8 270 kg

B C BA A

1 2 3 4 5

0,6 m 1,7 m

6

6

Achtung!
Vor der Montage des 60 m Auslegers muss zwischenballastiert werden siehe Seite 2/15 und 2/16.

!

!
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2.6.1.1 Laufkatzausleger -- Anhängeplan 60 m bis 50 m Ausleger

Gefahr bei der Demontage!
Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausba-
lanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf
dem Laufkatzausleger befinden.
Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil--Kennzeichnungsschild
gekennzeichnet.

Längen: Laufkatzauslegerstück 1/2/3/5/6 = 10,0 m
Laufkatzauslegerstück 4/7 = 5,0 m
Seilwirbeltraverse = 0,51 m

Nähere Angaben zu Aufhängung A , Halterung B und C siehe Punkt 2.6.2.

Achtung!
Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkel) an die Laufkatze
anhängen, Montageseil (Perlon Ø 14 mm x 12 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.



Mitte Turm

B C BA A

Ausleger 45 m
G = 8 030 kg

2 m

Laufkatze mit
Unterflasche

1 2 3 4 5
0,51 m

Seilwirbeltraverse0,9 m2,15 m

Abspannlaschen
Vierfachgehänge 6 m

0,9 m

Ausleger 40 m
G = 7 430 kg

Ausleger 35 m
G = 6 970 kg

Ausleger 30 m
G = 6 370 kg

B C BA A

1 2 3 5

2,15 m 2,93 m

B C BA A

1 2 3 4

3,65 m 1,92 m

B C BA A

1 2 3

2,35 m1,75 m

!

!
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2.6.1.2 Laufkatzausleger -- Anhängeplan 45 m bis 30 m Ausleger

Gefahr bei der Demontage!
Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausba-
lanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf
dem Laufkatzausleger befinden.
Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil--Kennzeichnungsschild
gekennzeichnet.

Längen: Laufkatzauslegerstück 1/2/3/5 = 10,0 m
Laufkatzauslegerstück 4 = 5,0 m
Seilwirbeltraverse = 0,51 m

Nähere Angaben zu Aufhängung A , Halterung B und C siehe Punkt 2.6.2.

Achtung!
Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkel) an die Laufkatze
anhängen, Montageseil (Perlon Ø 14 mm x 12 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.



!
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2.7.1 Hubseil

Seil Ø = 16 mm + 4% max. Auslegung nach DIN 15020
Betriebsweise nach TWG 1 Am

Erstausrüstung CASAR STARLIFT --
ein drehungsfreies,
flexibles Hubseil mit
verdichteter
Stahlseilseele.

Nennfestigkeit = 1770 N/mm2

Rechn. Bruchkraft = 232,8 kN
Mindestbruchkraft = 178,1 kN
Gewicht pro Meter = 1,184 kg

Machart Kreuzschlagausführung, rechtsgängig,
aus blanken Seildrähten.

Mittlerer Füllfaktor = 0,65
Verseilfaktor = 0,76
Gewichtsfaktor = 0,91
Gesamtdrahtzahl = 245

Anzahl der tragenden Drähte in den
Außenlitzen -- zur Beurteilung der
Ablegereife nach DIN 15020 Bl. 2 /
ISO DIS 4309 = 112

Grundausrüstung

Seilstrang 2 -- fach. . . . . . . .

Seillänge 175 m Auslegung: Ausladung 60 m. . . . . . . . . .

Hakenweg 42 m. . . . . . . . . . .

Bei Erhöhung des Hakenweges um 1 Turmelement (4,5 m) verlängert sich die erfor-
derliche Seillänge um 9 m bei 2 -- fachem Seilstrang.

Achtung!
Ein Drahtseil ist ein komplexes Maschinenelement.
Herkömmliche Seilmacharten sind häufig den Erfordernissen moderner Seiltriebe nicht mehr gewach-
sen. Kurze Aufliegezeiten sind die Folge.

Längere Erprobungen in unseren Seiltrieben führte zur Auswahl dieses Seiles.



!
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2.7.2 Katzfahrseil

Seil Ø = 8 mm + 4% max. Auslegung nach DIN 15020
Betriebsweise nach TWG 1 Am

Erstausrüstung CASAR UNILIFT --
ein 8 litziges Seil in
überschneidungsfreier
Doppeltparallelkonstruktion
aus unverdichteten Litzen.

Nennfestigkeit = 1770 N/mm2

Rechn. Bruchkraft = 56,7 kN
Mindestbruchkraft = 49,9 kN
Gewicht pro Meter = 0,290 kg

Machart Kreuzschlagausführung, rechtsgängig,
Oberfläche der Drähte: verzinkt.

Mittlerer Füllfaktor = 0,66
Verseilfaktor = 0,88
Gewichtsfaktor = 0,90
Gesamtdrahtzahl = 119

Anzahl der tragenden Drähte in den
Außenlitzen -- zur Beurteilung der
Ablegereife nach DIN 15020 Bl. 2 /
ISO DIS 4309 = 56

Grundausrüstung

1 x 70 m
Seillänge Auslegung: Ausladung 60 m. . . . . . . . . .

1 x 118 m

Achtung!
Ein Drahtseil ist ein komplexes Maschinenelement.
Herkömmliche Seilmacharten sind häufig den Erfordernissen moderner Seiltriebe nicht mehr gewach-
sen. Kurze Aufliegezeiten sind die Folge.

Längere Erprobungen in unseren Seiltrieben führte zur Auswahl dieses Seiles.



Klettergerüst

2,0 m
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2.8.1 Einsetzbares Außenkletterwerk

Folgendes abnehmbares hydraulisches Außen-
kletterwerk kann beim WOLFF 6017 FL -- 6 einge-
setzt werden.

-- KWH 20.3

Angaben über das Kletterwerk KWH 20.3 siehe
separate Dokumentation in Abschnitt 12, Zusatz-
ausrüstung.

Mindesthöhe bei stationärer Aufstellung:

3 Turmelemente = 13,5 m Turmhöhe

Mindesthöhe bei fahrbarer Aufstellung:

2 Turmelemente + Unterwagen
ca. 13,5 m Turmhöhe

2.8.1.1 Ausgleichsgewichtstabelle zum Klettern

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte sind Brutto--Gewichte der Turmzwischenstücke oder einer
Last

** Die angegebene Ausladung bezieht sich auf Mitte Turm und ist als Richtwert zu behandeln. Der
exakte Ausgleich wird durch Verfahren der Katze erreicht und kann durch versatzfreies Auseinan-
derfahren an den Stoßstellen des Turmes kontrolliert werden.

---- Ausgleich nicht möglich

wenn UV 20 -- Turmelement Ausleger

eingeklettert wird 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

mit Ausgleichsgewicht *
UV 20 = 1,95 t

**
11,7 11,1 8,4 ------ ------ ------ ------

ohne Ausgleichsgewicht ------ ------ ------ 26,7 23,5 12,8 9,0

Gefahr!
Während des Klettervorganges muss das drehbare Teil in der Einschubrichtung des Verschiebewa-
gens arretiert werden. Vor der endgültigen Verbolzung des Turmes darf weder der Ausgleich, noch die
Arretierung des drehbaren Teiles aufgehoben werden (siehe Betriebsanleitung KWH 20.3).
Das Kletterwerk ist eine Montagehilfseinrichtung und darf unter normalen Betriebsbedingungen nicht
am WOLFF -- Turmdrehkran verbleiben.

!
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2.8.1 Einsetzbares Außenkletterwerk

Folgendes abnehmbares hydraulisches Außen-
kletterwerk kann beim WOLFF 6017 FL -- 6 einge-
setzt werden.

-- KWH 20.4

Angaben über das Kletterwerk KWH 20.4 siehe
separate Dokumentation in Abschnitt 12, Zusatz-
ausrüstung.

Mindesthöhe bei stationärer Aufstellung:

3 Turmelemente = 13,5 m Turmhöhe

Mindesthöhe bei fahrbarer Aufstellung:

2 Turmelemente + Unterwagen
ca. 13,5 m Turmhöhe

2.8.1.1 Ausgleichsgewichtstabelle zum Klettern

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte sind Brutto--Gewichte der Turmzwischenstücke oder einer
Last

** Die angegebene Ausladung bezieht sich auf Mitte Turm und ist als Richtwert zu behandeln. Der
exakte Ausgleich wird durch Verfahren der Katze erreicht und kann durch versatzfreies Auseinan-
derfahren an den Stoßstellen des Turmes kontrolliert werden.

---- Ausgleich nicht möglich

wenn UV 20 -- Turmelement Ausleger

eingeklettert wird 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

mit Ausgleichsgewicht *
UV 20 = 1,95 t

**
10,0 9,5 ------ ------ ------ ------ ------

ohne Ausgleichsgewicht ------ ------ 22,0 17,3 15,0 7,3 5,0

Gefahr!
Während des Klettervorganges muss das drehbare Teil in der Einschubrichtung des Verschiebewa-
gens arretiert werden. Vor der endgültigen Verbolzung des Turmes darf weder der Ausgleich, noch die
Arretierung des drehbaren Teiles aufgehoben werden (siehe Betriebsanleitung KWH 20.4).
Das Kletterwerk ist eine Montagehilfseinrichtung und darf unter normalen Betriebsbedingungen nicht
am WOLFF -- Turmdrehkran verbleiben.

!



Drehteil

UV 20

UV 20

UV 20

UV 20

UV 20

UV 20

UV 20

KSH 20 L

1

2

3

4

5

6

7

max.
Turmhöhe

14,0 m

1,3 m

9,0 m

13,5 m

18,0 m

22,5 m

27,0 m

31,5 m

4,5 m

Turmhöhe

45,5 m
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2.8.5 Einsetzbares Innenkletterwerk KSH 20 L

Für die Aufstellung des WOLFF 6017 FL mit
Kletterwerk KSH 20 L ist die hier gezeigte Turm-
kombination zu beachten.

Angaben über das Kletterwerk KSH 20 L siehe
Zusatzausrüstung Abschnitt 12.

2.8.5.1 Ausgleichsgewichtstabelle

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte
sind Gewichte der Turmelemente oder ei-
ner Last.

** Alle Ausladungsangaben beziehen sich
auf Mitte Turm und sind als Richtwert zu
behandeln. Der exakte Ausgleich wird
durch Verfahren der Laufkatze mit dem in
der Tabelle angegebenen Turmelement
oder einer Last erreicht. Der Ausgleich
stimmt, wenn zwischen den Führungsble-
chen der Kletterrahmen und den Eckstie-
len ein gleichgroßer Luftspalt vorhanden
ist.

---- kein Ausgleich möglich

6017 FL -- 6 Ausleger

Ausgleichgewicht * 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

UV 20.4 = 1,95 t ------ ------ ------ 33,9 m 33,0 m 31,6 m
**

25,8 m

Last = 3,00 t 25,4 m 26,1 m 26,9 m 24,4 m ------ ------ ------

Last = 5,00 t 16,6 m 17,1 m 17,6 m ------ ------ ------ ------

6017 FL -- 6/10 Ausleger

Ausgleichgewicht * 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

UV 20.4 = 1,95 t ------ ------ ------ 31,1 m 30,2 m 28,9 m
**

23,6 m

Last = 3,00 t 23,8 m 24,5 m 25,2 m 22,9 m ------ ------ ------

Last = 5,00 t 15,9 m 16,3 m 16,8 m ------ ------ ------ ------



Deckenöffnung

C

B

A

Hu

Ho

M
C

M
2 x b

D

b= 2, 73 m

T

T

T

V
T

H/4

H/4 H/4h 2, 5 m

H/4

h
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2.8.5.2 Einspannkräfte im Gebäude für hydraulisches Innenkletterwerk KSH 20 L

A = Turmhöhe

B = A -- C

C = Abstand zwischen
Führungsrahmen

Cmin = 9,0 m
Cmax = 13,0 m

Ho = + H

Hu = Ho -- H

T =

Einspannkräfte im Gebäude (kN) In Betrieb

A (m) 45,5 41,0 36,5 32,0

C (m) 9 10 11 13 9 10 11 13 9 10 11 13 9 10 11 13

V 830 810 790 770

Ho 270 250 220 190 255 230 210 175 240 215 195 165 220 200 180 155

Hu 240 210 190 155 225 195 175 145 205 185 165 135 195 170 155 125

T 60 60 60 60



Drehteil

UV 20.4

UV 20.4

UV 20.4

UV 20.4

UV 20.4LC

KSH 20 M

1

2

3

4

5

max.
Turmhöhe

15,0 m

1,3 m

9,0 m

13,5 m

18,0 m

29,3 m

4,5 m

Turmhöhe

44,3 m

(11,3 m)
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2.8.6 Einsetzbares Innenkletterwerk KSH 20 M

Für die Aufstellung des WOLFF 6017 FL mit
Kletterwerk KSH 20 M ist die hier gezeigte Turm-
kombination zu beachten.

Angaben über das Kletterwerk KSH 20 M siehe
Zusatzausrüstung Abschnitt 12.

2.8.6.1 Ausgleichsgewichtstabelle

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte
sind Gewichte der Turmelemente oder ei-
ner Last.

** Alle Ausladungsangaben beziehen sich
auf Mitte Turm und sind als Richtwert zu
behandeln. Der exakte Ausgleich wird
durch Verfahren der Laufkatze mit dem in
der Tabelle angegebenen Turmelement
oder einer Last erreicht. Der Ausgleich
stimmt, wenn zwischen den Führungsble-
chen der Kletterrahmen und den Eckstie-
len ein gleichgroßer Luftspalt vorhanden
ist.

---- kein Ausgleich möglich

6017 FL -- 6 Ausleger

Ausgleichgewicht * 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

UV 20.4 = 1,95 t ------ ------ ------ 33,9 m 33,0 m 31,6 m
**

25,8 m

Last = 3,00 t 25,4 m 26,1 m 26,9 m 24,4 m ------ ------ ------

Last = 5,00 t 16,6 m 17,1 m 17,6 m ------ ------ ------ ------

6017 FL -- 6/10 Ausleger

Ausgleichgewicht * 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m

UV 20.4 = 1,95 t ------ ------ ------ 31,1 m 30,2 m 28,9 m
**

23,6 m

Last = 3,00 t 23,8 m 24,5 m 25,2 m 22,9 m ------ ------ ------

Last = 5,00 t 15,9 m 16,3 m 16,8 m ------ ------ ------ ------



Deckenöffnung

C

B

A

Hu

Ho

M
C

M
a + b

D

T

T

T

V
T

H/4

H/4 H/4h 2, 5 m

H/4

a = 2, 26 m

b
=

2,
42

m
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2.8.6.2 Einspannkräfte im Gebäude für hydraulisches Innenkletterwerk KSH 20 M

A = Turmhöhe

B = A -- C

C = Abstand zwischen
Führungsrahmen

Cmin = 11,0 m
Cmax = 14,0 m

Ho = + H

Hu = Ho -- H

T =

Einspannkräfte im Gebäude (kN) in Betrieb

A (m) 44,3 39,8 35,3 30,8

C (m) 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14

V 830 810 790 770

Ho 220 205 190 175 210 190 175 165 195 180 165 155 180 165 155 145

Hu 190 170 155 140 175 160 145 130 165 150 135 125 155 140 125 115

T 60 60 60 60



13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14

V 750 730 710 690

Ho 430 390 360 335 375 340 315 295 315 285 265 245 280 255 235 220

Hu 300 260 230 205 250 215 190 170 190 165 145 125 160 140 120 105

T 0 0 0 0



1,
0

m

H
V

M
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3.1.1 Fundamentbelastungen nach DIN
für stationären Turmdrehkran auf Betonfundament
gemäß Turmkombination ohne Kletterwerk
M = Moment
H = Horizontallast
V = Vertikallast

Fundamentbelastungen Ausleger 30 -- 60 m

Hakenhöhe Kran in Betrieb Kran außer Betrieb Montage
Drehmoment 240 kNm

M H V M H V M H V
[m] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kN]

15,5 1425 15 575 730 58 503 1421 13 333

20,0 1507 16 595 1011 64 521 1498 15 351

24,5 1601 18 615 1327 71 539 1585 16 369

29,0 1707 19 635 1679 78 558 1681 18 387

33,5 1826 21 655 2069 84 576 1788 19 405

38,0 1959 22 675 2500 91 594 1906 21 424

42,5 2109 24 695 2977 97 612 2036 22 442

47,0 2276 25 715 3502 104 630 2178 24 460

51,5 2464 27 735 4081 111 649 2334 25 478

56,0 2619 29 778 4632 116 687 2477 28 517

60,5 2803 32 820 5233 122 725 2644 30 555

65,0 3025 34 851 5921 128 754 2833 32 583

69,5 3209 36 890 6740 145 789 3005 35 619

74,0 3441 38 925 7531 153 821 3209 37 651


