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2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

15,0 20,0 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0

50,0 2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4

47,5 2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6

45,0 2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8

42,5 2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2 2,0

40,0 2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2

37,5 2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4

35,0 2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0 2,7

32,5 2,2 - 17,5 6,0 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3 3,0

30,0 2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7 3,3

27,5 2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1 3,7

25,0 2,2 - 17,7 6,0 5,3 4,1
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Technische Daten

max. Ausladung 50 m

Tragkraft 1.400 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Krankabel 10 mm²

Anschlussleistung 34 kVA

Erforderliche Absicherung 50 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 28 kW

0 - 108 m/min

Motor 4,0 kW

0 - 70 m/min

Motor 4,0 kW

0,80 U/min
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Antriebe

Motor 28 kW                                        28 kW

44/82/136 m/min         22/41/68 m/min

Motor 3,9 kW

15/30/60 m/min

Motor 4,0 kW

0,85 U/min

2,5 - 17,0 4,90 3,80 3,00 2,40 1,90 1,70 

2,5 - 17,4 5,10 3,90 3,10 2,40 2,00 

2,5 - 18,1 5,30 4,10 3,30 2,60 

2,5 - 18,5 5,50 4,20 3,30 

2,5 - 19,6 5,80 4,50 

20 25 30 36 42 46 50

50 2,5 - 17,0 4,90 3,80 3,00 2,40 1,90 1,70 1,50 

46 2,5 - 17,4 5,10 3,90 3,10 2,40 2,00 1,80 

42 2,5 - 18,1 5,30 4,10 3,30 2,60 2,10 

36 2,5 - 18,5 5,50 4,20 3,30 2,70 

30 2,5 - 19,6 6,00 5,80 4,50 3,60 

Ausladung (m)
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Antriebe

Motor 28 kW

0 - 90 m/min

Motor 4,0 kW

0 - 80 m/min

Motor 5,0 kW

0,85 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 50 m

Tragkraft 1.640 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Krankabel 25 mm²

Anschlussleistung 49 kVA

Erforderliche Absicherung 80 A

FI 0,5 A

Technische Daten

max. Ausladung 50 m

Tragkraft 1.500 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Krankabel 16 mm²

Anschlussleistung 44 kVA

Erforderliche Absicherung 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A
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2,4 - 13,6 8,5 7,6 5,5 4,8 4,3 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6
2,4 - 14,7 8,5 8,3 6,0 5,3 4,7 4,2 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9
2,4 - 15,1 8,5 8,5 6,2 5,4 4,8 4,3 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1
2,4 - 15,3 8,5 8,5 6,3 5,5 4,9 4,4 4,0 3,6 3,3 3,0 2,8 2,6 2,4
2,4 - 16,0 8,5 8,5 6,6 5,8 5,1 4,6 4,2 3,8 3,4 3,2 2,9 2,7
2,4 - 16,0 8,5 8,5 6,6 5,8 5,2 4,6 4,2 3,8 3,5 3,2 2,9
2,4 - 16,3 8,5 8,5 6,8 6,0 5,3 4,7 4,3 3,9 3,5 3,3
2,4 - 16,5 8,5 8,5 6,9 6,0 5,4 4,8 4,3 3,9 3,6
2,4 - 16,6 8,5 8,5 6,9 6,0 5,4 4,8 4,3 3,9
2,4 - 16,8 8,5 8,5 7,0 6,1 5,4 4,9 4,4
2,4 - 16,8 8,5 8,5 7,0 6,1 5,4 4,9
2,4 - 16,9 8,5 8,5 7,0 6,2 5,5
2,4 - 16,9 8,5 8,5 7,1 6,2
2,4 - 16,9 8,5 8,5 7,1
2,4 -17,0 8,5 8,5

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

Antriebe

Motor 28 kW

0 - 52 m/min

Motor 4,0 kW

0 - 80 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 55 m

Tragkraft 2.000 kg

max. Tragkraft 6.200 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Krankabel 16 mm²

Anschlussleistung 44 kVA

Erforderliche Absicherung 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 45 kW

0 - 115 m/min

Motor 4,0 kW

0 - 80 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 55 m

Tragkraft (50m) 2.000 kg

max. Tragkraft 8.500 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Krankabel 16 mm²

Anschlussleistung 59 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

10,0 15,0 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0

55,0 2,4 - 13,6 8,5 7,6 5,5 4,8 4,3 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5

52,5 2,4 - 14,7 8,5 8,3 6,0 5,3 4,7 4,2 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8

50,0 2,4 - 15,1 8,5 8,5 6,2 5,4 4,8 4,3 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0

47,5 2,4 - 15,3 8,5 8,5 6,3 5,5 4,9 4,4 4,0 3,6 3,3 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

45,0 2,4 - 16,0 8,5 8,5 6,6 5,8 5,1 4,6 4,2 3,8 3,4 3,2 2,9 2,7 2,5

42,5 2,4 - 16,0 8,5 8,5 6,6 5,8 5,2 4,6 4,2 3,8 3,5 3,2 2,9 2,7

40,0 2,4 - 16,3 8,5 8,5 6,8 6,0 5,3 4,7 4,3 3,9 3,5 3,3 3,0

37,5 2,4 - 16,5 8,5 8,5 6,9 6,0 5,4 4,8 4,3 3,9 3,6 3,3

35,0 2,4 - 16,6 8,5 8,5 6,9 6,0 5,4 4,8 4,3 3,9 3,6

32,5 2,4 - 16,8 8,5 8,5 7,0 6,1 5,4 4,9 4,4 4,0

30,0 2,4 - 16,8 8,5 8,5 7,0 6,1 5,4 4,9 4,4

27,5 2,4 - 16,9 8,5 t 8,5 8,5 7,0 6,2 5,5 4,9

25,0 2,4 - 16,9 8,5 8,5 7,1 6,2 5,5

22,5 2,4 - 16,9 8,5 8,5 7,1 6,2

20,0 2,4 -17,0 8,5 8,5 7,1
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5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

55,0 bis 20,1 6,00 6,00 6,00 6,00 4,64 3,73 3,08 2,60 2,23 1,94 1,70

50,0 bis 20,6 6,00 6,00 6,00 6,00 4,76 3,83 3,17 2,68 2,30 2,00

45,0 bis 21,9 6,00 6,00 6,00 6,00 5,13 4,13 3,43 2,90 2,50

40,0 bis 22,4 6,00 6,00 6,00 6,00 5,28 4,26 3,54 3,00

35,0 bis 22,7 6,00 6,00 6,00 6,00 5,37 4,33 3,60

30,0 bis 23,0 6,00 6,00 6,00 6,00 5,45 4,40

25,0 bis 23,2 6,0 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50

20,0 bis 23,4 6,00 6,00 6,00 6,00

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

55,0 bis 21,3 6,00 6,00 6,00 6,00 4,98 4,01 3,32 2,81 2,42 2,11 1,85

50,0 bis 22,0 6,00 6,00 6,00 6,00 5,17 4,17 3,46 2,93 2,52 2,20

45,0 bis 23,5 6,00 6,00 6,00 6,00 5,58 4,51 3,75 3,19 2,75

40,0 bis 24,2 6,00 6,00 6,00 6,00 5,77 4,66 3,88 3,30

35,0 bis 25,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,86 4,05

30,0 bis 25,2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,90

25,0 bis 25,4 6,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

20,0 bis 25,7 6,00 6,00 6,00 6,00

Ausladung (m)
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A
u

sl
e

g
e

rl
ä

n
g

e
 (

m
)

T
ra

g
la

st (t)

A
u

sl
e

g
e

rl
ä

n
g

e
 (

m
)

T
ra

g
la

st (t)

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

55,0 bis 16,0 8,00 8,00 8,00 6,12 4,70 3,77 3,11 2,62 2,25 1,94 1,70

50,0 bis 16,3 8,00 8,00 8,00 6,26 4,81 3,86 3,19 2,69 2,31 2,00

45,0 bis 17,3 8,00 8,00 8,00 6,71 5,17 4,16 3,44 2,91 2,50

40,0 bis 17,7 8,00 8,00 8,00 6,89 5,31 4,28 3,54 3,00

35,0 bis 17,9 8,00 8,00 8,00 6,99 5,39 4,34 3,60

30,0 bis 18,0 8,00 8,00 8,00 7,08 5,46 4,40

25,0 bis 18,1 8,0 8,00 8,00 8,00 7,13 5,50

20,0 bis 18,3 8,00 8,00 8,00 7,20

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

55,0 bis 16,9 8,00 8,00 8,00 6,46 4,98 4,01 3,32 2,81 2,42 2,11 1,85

50,0 bis 17,4 8,00 8,00 8,00 6,70 5,17 4,17 3,46 2,93 2,52 2,20

45,0 bis 18,5 8,00 8,00 8,00 7,22 5,58 4,51 3,75 3,19 2,75

40,0 bis 19,0 8,00 8,00 8,00 7,46 5,77 4,66 3,88 3,30

35,0 bis 19,6 8,00 8,00 8,00 7,76 6,01 4,86 4,05

30,0 bis 19,7 8,00 8,00 8,00 7,82 6,06 4,90

25,0 bis 19,8 8,0 8,00 8,00 8,00 7,88 6,10

20,0 bis 20,0 8,00 8,00 8,00 8,00

Ausladung (m)
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Technische Daten

max. Ausladung 55 m

Tragkraft 1.850 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 16 mm²

Anschlussleistung 45 kVA

Erforderliche Absicherung 80 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 22 kW

0 - 90 m/min

Motor 3,0 kW

0 - 90 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 55 m

Tragkraft 1.850 kg

max. Tragkraft 8.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 16 mm²

Anschlussleistung 45 kVA

Erforderliche Absicherung 80 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 22 kW

0 - 90 m/min

Motor 3,0 kW

0 - 90 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min



   BBL — Gemeinsam viel bewegen.

BBL CRANES OBENDREHER

10

Antriebe

Motor 28 kW

0 - 90 m/min

Motor 4,0 kW

0 - 80 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Antriebe

Motor 28 kW

0 - 90 m/min

Motor 4,0 kW

0 - 80 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

25 30 35 40 45 50 55

55 2,5 - 25,3 6,00 4,90 4,10 3,50 3,00 2,70 2,40

50 2,5 - 26,5 6,00 5,20 4,40 3,70 3,20 2,80

45 2,5 - 26,6 6,00 5,20 4,40 3,70 3,20

40 2,5 - 26,7 6,00 5,30 4,40 3,80

35 2,5 - 26,8 6,00 5,30 4,40

30 2,5 - 27,6 6,00 6,00 5,40

Ausladung (m)

A
u
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e
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e
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m
)
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2,5 - 22,9 5,40 4,40 3,60 3,10 2,60 2,30
2,5 - 24,2 5,80 4,60 3,90 3,30 2,80
2,5 - 24,4 5,80 4,70 3,90 3,30
2,5 - 24,6 5,90 4,80 4,00
2,5 - 24,9 5,90 4,80
2,5 - 25,7 6,00

2,5 - 22,9 5,40 4,40 3,60 3,10 2,60 2,30
2,5 - 24,2 5,80 4,60 3,90 3,30 2,80
2,5 - 24,4 5,80 4,70 3,90 3,30
2,5 - 24,6 5,90 4,80 4,00
2,5 - 24,9 5,90 4,80
2,5 - 25,7 6,00

25 30 35 40 45 50 55

55 2,5 - 22,9 5,40 4,40 3,60 3,10 2,60 2,30 2,00

50 2,5 - 24,2 5,80 4,60 3,90 3,30 2,80 2,50

45 2,5 - 24,4 5,80 4,70 3,90 3,30 2,90

40 2,5 - 24,6 5,90 4,80 4,00 3,40

35 2,5 - 24,9 5,90 4,80 4,00

30 2,5 - 25,7 6,00 6,00 5,00

Ausladung (m)

A
u

sl
e

g
e
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e
 (

m
)
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st (t)

Technische Daten

max. Ausladung 55 m

Tragkraft 2.000 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Krankabel 16 mm²

Anschlussleistung 46 kVA

Erforderliche Absicherung 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Technische Daten

max. Ausladung 55 m

Tragkraft 2.400 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Krankabel 16 mm²

Anschlussleistung 46 kVA

Erforderliche Absicherung 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A
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6015.8 clear

2,6 - 14,8 8,4 6,1 4,7 4,2 3,8 3,4 3,1 2,9 2,7 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6
2,6 - 16,1 8,5 6,7 5,2 4,6 4,2 3,8 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9
2,6 - 16,6 8,5 6,9 5,4 4,8 4,3 3,9 3,6 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1
2,6 - 16,9 8,5 7,1 5,5 4,9 4,5 4,0 3,7 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4
2,6 - 17,7 8,5 7,5 5,8 5,2 4,7 4,3 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7
2,6 - 17,9 8,5 7,5 5,9 5,2 4,7 4,3 4,0 3,6 3,4 3,1 2,9
2,6 - 18,4 8,5 7,8 6,0 5,4 4,9 4,5 4,1 3,8 3,5 3,2
2,6 - 18,7 8,5 7,9 6,2 5,5 5,0 4,6 4,2 3,8 3,6
2,6 - 18,9 8,5 8,0 6,2 5,6 5,1 4,6 4,2 3,9
2,6 - 19,0 8,5 8,0 6,3 5,6 5,1 4,6 4,2
2,6 - 19,2 8,5 8,1 6,3 5,7 5,2 4,7
2,6 - 19,2 8,5 8,1 6,4 5,7 5,2
2,6 - 19,4 8,5 8,2 6,4 5,7
2,6 - 19,5 8,5 8,3 6,5
2,6 - 19,6 8,5 8,3

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

15,0 20,0 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 6015.8 clear

60,0 2,6 - 14,8 8,4 6,1 4,7 4,2 3,8 3,4 3,1 2,9 2,7 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5

57,5 2,6 - 16,1 8,5 6,7 5,2 4,6 4,2 3,8 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8

55,0 2,6 - 16,6 8,5 6,9 5,4 4,8 4,3 3,9 3,6 3,3 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0

52,5 2,6 - 16,9 8,5 7,1 5,5 4,9 4,5 4,0 3,7 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2

50,0 2,6 - 17,7 8,5 7,5 5,8 5,2 4,7 4,3 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5

47,5 2,6 - 17,9 8,5 7,5 5,9 5,2 4,7 4,3 4,0 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7

45,0 2,6 - 18,4 8,5 7,8 6,0 5,4 4,9 4,5 4,1 3,8 3,5 3,2 3,0

42,5 2,6 - 18,7 8,5 7,9 6,2 5,5 5,0 4,6 4,2 3,8 3,6 3,3

40,0 2,6 - 18,9 8,5 8,0 6,2 5,6 5,1 4,6 4,2 3,9 3,6

37,5 2,6 - 19,0 8,5 8,5 8,0 6,3 5,6 5,1 4,6 4,2 3,9

35,0 2,6 - 19,2 8,5 8,1 6,3 5,7 5,2 4,7 4,3

32,5 2,6 - 19,2 8,5 8,1 6,4 5,7 5,2 4,7

30,0 2,6 - 19,4 8,5 8,2 6,4 5,7 5,2

27,5 2,6 - 19,5 8,5 8,3 6,5 5,8

25,0 2,6 - 19,6 8,5 8,3 6,5

Ausladung (m)

A
u
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g
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)
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st (t)

Antriebe

Motor 45 kW

1 - 115 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 1.500 kg

max. Tragkraft 8.500 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 l 50 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 62 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 37 kW

1 - 100 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 5,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 2.000 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel max. 160 m, 35 mm²

Anschlussleistung  50 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A
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Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 2.000 kg

max. Tragkraft 8.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung  80 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe STANDARD SONDERHUB

Motor 37 kW 45 kW

0 - 100 m/min 0 - 11 m/min

Motor 5,5 kW 5,5 kW

0 - 70 m/min 0 - 20 m/min

Motor 2 x 4,4 kW 2 x 4,4 kW

0,80 U/min 0,40 U/min

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 A

60,0 bis 18,19 8,00 6,90 5,37 4,35 3,62 3,08 2,65 2,31 2,03 1,80

55,0 bis 19,21 8,00 7,36 5,74 4,66 3,89 3,31 2,86 2,50 2,20

50,0 bis 20,28 8,00 7,88 6,15 5,00 4,18 3,56 3,08 2,70

45,0 bis 21,31 8,00 8,00 6,54 5,33 4,46 3,81 3,30

40,0 bis 21,73 8,00 8,00 6,69 5,45 4,56 3,90

35,0 bis 21,79 8,00 8,00 6,74 5,49 4,60

30,0 bis 22,05 8,0 8,00 8,00 6,87  5,60

Ausladung (m)

A
u

sl
e

g
e

rl
ä

n
g

e
 (

m
)

T
ra

g
la

st (t)

STANDARD

SONDERHUB

A

6
 5 6

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

60,0 bis 19,54 8,00 7,50 5,85 4,75 3,96 3,38 2,92 2,55 2,25 2,00

55,0 bis 20,44 8,00 7,91 6,18 5,03 4,20 3,58 3,10 2,72 2,40

50,0 bis 20,44 8,00 8,00 6,55 5,41 4,46 3,81 3,31 2,90

45,0 bis 21,44 8,00 8,00 6,90 5,63 4,71 4,03 3,50

40,0 bis 22,60 8,00 8,00 7,01 5,72 4,79 4,10

35,0 bis 22,62 8,00 8,00 7,02 5,73 4,80

30,0 bis 22,57 8,0 8,00 8,00 7,11 5,80

Ausladung (m)

A
u

sl
e

g
e

rl
ä

n
g

e
 (

m
)

T
ra

g
la

st (t)

Antriebe

Motor 28 kW

0 - 108 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 2.000 kg

max. Tragkraft 6.200 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 25 / 35 mm²

Anschlussleistung 54 kVA

Erforderliche Absicherung 80 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 6020.6

60,0 2,6 - 23,2 6,2 6,2 5,7 5,1 4,7 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0

57,5 2,6 - 23,9 6,2 6,2 5,9 5,3 4,8 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2

55,0 2,6 - 24,5 6,2 6,2 6,1 5,5 4,9 4,5 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4

52,5 2,6 - 24,9 6,2 6,2 6,2 5,6 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,1 2,9 2,8 2,6

50,0 2,6 - 26,6 6,2 6,2 6,2 6,0 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,2 3,0

47,5 2,6 - 26,7 6,2 6,2 6,2 6,0 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2

45,0 2,6 - 27,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6 5,1 4,7 4,3 4,0 3,7 3,5

42,5 2,6 - 27,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4 4,1 3,8

40,0 2,6 - 27,7 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4 4,1

37,5 2,6 - 27,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4

35,0 2,6 - 27,3 6,2 t 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6 5,1 4,7

32,5 2,6 - 27,3 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6 5,1

30,0 2,6 - 27,4 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6

27,5 2,6 - 27,5 6,2 6,2 6,2 6,2

25,0 2,6 - 25,0 6,2 6,2 6,2

Ausladung (m)

A
u

sl
e

g
e
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n
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)

T
ra
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st (t)

6020.6

2,6 - 23,2 6,2 6,2 5,7 5,1 4,7 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1
2,6 - 23,9 6,2 6,2 5,9 5,3 4,8 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3
2,6 - 24,5 6,2 6,2 6,1 5,5 4,9 4,5 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6
2,6 - 24,9 6,2 6,2 6,2 5,6 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,1 2,9 2,8
2,6 - 26,6 6,2 6,2 6,2 6,0 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,2
2,6 - 26,7 6,2 6,2 6,2 6,0 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7 3,4
2,6 - 27,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6 5,1 4,7 4,3 4,0 3,7
2,6 - 27,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4 4,1
2,6 - 27,7 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4
2,6 - 27,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8
2,6 - 27,3 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6 5,1
2,6 - 27,3 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6
2,6 - 27,4 6,2 6,2 6,2 6,2
2,6 - 27,5 6,2 6,2 6,2
2,6 - 25,0 6,2 6,2

13,0m 61,7m

2,
2m

1,
3m

10,9m 2,6m

1,
5m

4,
1m

1,
8m

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3
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Antriebe

Motor 45 kW

0 - 115 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 1.800 kg

max. Tragkraft 8.500 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 / 50 mm²

Anschlussleistung 60 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

6020.6

2,6 - 23,2 6,2 6,2 5,7 5,1 4,7 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1
2,6 - 23,9 6,2 6,2 5,9 5,3 4,8 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3
2,6 - 24,5 6,2 6,2 6,1 5,5 4,9 4,5 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6
2,6 - 24,9 6,2 6,2 6,2 5,6 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,1 2,9 2,8
2,6 - 26,6 6,2 6,2 6,2 6,0 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6 3,4 3,2
2,6 - 26,7 6,2 6,2 6,2 6,0 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7 3,4
2,6 - 27,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6 5,1 4,7 4,3 4,0 3,7
2,6 - 27,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4 4,1
2,6 - 27,7 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4
2,6 - 27,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8
2,6 - 27,3 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6 5,1
2,6 - 27,3 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6
2,6 - 27,4 6,2 6,2 6,2 6,2
2,6 - 27,5 6,2 6,2 6,2
2,6 - 25,0 6,2 6,2

13,0m 61,7m

2,
2m

1,
3m

10,9m 2,6m

1,
5m

4,
1m

1,
8m

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 6020.6

60,0 2,6 - 16,8 7,0 6,2 5,5 4,9 4,4 4,0 3,7 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8

57,5 2,6 - 17,4 7,3 6,4 5,7 5,1 4,6 4,2 3,8 3,5 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0

55,0 2,6 - 17,8 7,5 6,6 5,8 5,2 4,7 4,3 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2

52,5 2,6 - 18,1 7,6 6,7 5,9 5,3 4,8 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 2,9 2,7 2,6 2,4

50,0 2,6 - 19,4 8,2 7,2 6,4 5,8 5,2 4,7 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8

47,5 2,6 - 19,4 8,2 7,2 6,4 5,8 5,2 4,8 4,4 4,0 3,7 3,5 3,2 3,0

45,0 2,6 - 19,9 8,4 7,4 6,6 5,9 5,4 4,9 4,5 4,1 3,8 3,5 3,3

42,5 2,6 - 20,1 8,5 7,5 6,7 6,0 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,6

40,0 2,6 - 20,2 8,5 7,6 6,7 6,0 5,5 5,0 4,6 4,2 3,9

37,5 2,6 - 20,2 8,5 7,5 6,7 6,0 5,5 5,0 4,6 4,2

35,0 2,6 - 20,0 8,5 t 8,5 7,5 6,6 6,0 5,4 4,9 4,5

32,5 2,6 - 19,9 8,5 7,4 6,6 5,9 5,4 4,9

30,0 2,6 - 20,0 8,5 7,5 6,6 6,0 5,4

27,5 2,6 - 20,1 8,5 7,5 6,7 6,0

25,0 2,6 - 20,2 8,5 7,5 6,7

Ausladung (m)

A
u
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e

g
e
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n
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m
)

T
ra

g
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st (t)

bis 19,36 8,00 7,71 5,95 4,80 3,99 3,39 2,92 2,55 2,25
bis 20,28 8,00 8,00 6,29 5,08 4,23 3,60 3,11 2,72
bis 21,31 8,00 8,00 6,66 5,39 4,49 3,83 3,31
bis 22,27 8,00 8,00 7,01 5,68 4,74 4,04
bis 22,54 8,00 8,00 7,11 5,76 4,81
bis 22,90 8,00 8,00 7,24 5,87
bis 23,34 8,00 8,00 7,40

bis 20,67 8,00 8,00 6,44 5,21 4,34 3,69 3,19 2,79 2,47
bis 21,48 8,00 8,00 6,74 5,45 4,55 3,87 3,35 2,94
bis 21,48 8,00 8,00 7,27 5,90 4,93 4,20 3,64
bis 22,40 8,00 8,00 7,74 6,28 5,26 4,49
bis 23,25 8,00 8,00 7,76 6,30 5,27
bis 23,41 8,00 8,00 7,95 6,45
bis 23,67 8,00 8,00 8,00

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 2.200 kg

max. Tragkraft 8.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 50 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 37 kW

0 - 100 m/min

Motor 5,5 kW

0 - 90 m/min

Motor 2 x 4,4 kW

0,80 U/min

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

60,0 bis 19,36 8,00 7,71 5,95 4,80 3,99 3,39 2,92 2,55 2,25 2,00

55,0 bis 20,28 8,00 8,00 6,29 5,08 4,23 3,60 3,11 2,72 2,40

50,0 bis 21,31 8,00 8,00 6,66 5,39 4,49 3,83 3,31 2,90

45,0 bis 22,27 8,00 8,00 7,01 5,68 4,74 4,04 3,50

40,0 bis 22,54 8,00 8,00 7,11 5,76 4,81 4,10

35,0 bis 22,90 8,00 8,00 7,24 5,87 4,90

30,0 bis 23,34 8,0 8,00 8,00 7,40 6,00

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

60,0 bis 20,67 8,00 8,00 6,44 5,21 4,34 3,69 3,19 2,79 2,47 2,20

55,0 bis 21,48 8,00 8,00 6,74 5,45 4,55 3,87 3,35 2,94 2,60

50,0 bis 21,48 8,00 8,00 7,27 5,90 4,93 4,20 3,64 3,20

45,0 bis 22,40 8,00 8,00 7,74 6,28 5,26 4,49 3,90

40,0 bis 23,25 8,00 8,00 7,76 6,30 5,27 4,50

35,0 bis 23,41 8,00 8,00 7,95 6,45 5,40

30,0 bis 23,67 8,0 8,00 8,00 8,00 6,60

Ausladung (m)

A
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Ausladung (m)
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Antriebe

Motor 45 kW

0 - 115 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 2.300 kg

max. Tragkraft 8.500 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 62 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

20,0 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0

60,0 2,75 - 20,0 8,5 6,6 6,0 5,4 4,9 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3

57,5 2,75 - 21,6 8,5 7,3 6,5 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 3,0 2,9 2,7

55,0 2,75 - 23,1 8,5 7,8 7,0 6,4 5,8 5,3 4,9 4,6 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1

52,5 2,75 - 23,7 8,5 8,0 7,2 6,6 6,0 5,5 5,1 4,7 4,4 4,1 3,8 3,6 3,4

50,0 2,75 - 24,2 8,5 8,2 7,4 6,7 6,1 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7

47,5 2,75 - 24,5 8,5 8,5 7,5 6,8 6,2 5,7 5,3 4,9 4,6 4,3 4,0

45,0 2,75 - 25,2 8,5 8,5 7,7 7,0 6,4 5,9 5,4 5,1 4,7 4,4

42,5 2,75 - 25,6 8,5 8,5 7,9 7,1 6,5 6,0 5,5 5,2 4,8

40,0 2,75 - 25,8 8,5 8,5 7,9 7,2 6,6 6,1 5,6 5,2

37,5 2,75 - 26,2 8,5 8,5 8,1 7,3 6,7 6,2 5,7

35,0 2,75 - 26,3 8,5 8,5 8,5 8,1 7,4 6,7 6,2

32,5 2,75 - 26,6 8,5 8,5 8,2 7,4 6,8

30,0 2,75 - 26,5 8,5 8,5 8,2 7,4

27,5 2,75 - 26,3 8,5 8,5 8,1

25,0 2,75 - 25,0 8,5 8,5

Ausladung (m)

A
u
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Antriebe

Motor 28 kW

0 - 52 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 2.300 kg

max. Tragkraft 6.200 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 47 kVA

Erforderliche Absicherung 80 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

20,0 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0

60,0 2,75 - 26,6 6,2 6,2 6,2 5,4 4,9 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3

57,5 2,75 - 28,8 6,2 6,2 6,2 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 3,0 2,9 2,7

55,0 2,75 - 30,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,8 5,3 4,9 4,6 4,2 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1

52,5 2,75 - 31,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,5 5,1 4,7 4,4 4,1 3,8 3,6 3,4

50,0 2,75 - 32,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7

47,5 2,75 - 32,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7 5,3 4,9 4,6 4,3 4,0

45,0 2,75 - 33,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,9 5,4 5,1 4,7 4,4

42,5 2,75 - 34,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,5 5,2 4,8

40,0 2,75 - 34,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,6 5,2

37,5 2,75 - 34,8 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,7

35,0 2,75 - 35,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

32,5 2,75 - 32,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

30,0 2,75 - 30,0 6,2 6,2 6,2 6,2

27,5 2,75 - 27,5 6,2 6,2 6,2

25,0 2,75 - 25,0 6,2 6,2

Ausladung (m)
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1 Planungszeichnung

1.1 Planungszeichnung WOLFF 6023.6clear

[X] max. Hakenhöhe 

Daten WOLFF 6023.6clear
Bezeichnung Daten
Krantyp BGL- GRUPPE C.0.10.0180
Bauart Hochbaukran mit obendrehendem Laufkatzaus-

leger, kletterbar
Aufstellungsart stationär oder fahrbar
Berechnungsgrundlage EN 14439 (C25)
Nutzlastmoment max. 2170 kNm
Hubwinde Hw 628FU

5

1 Planungszeichnung

TI_2017-3 WOLFF 6023 clear



        www.bbl-baumaschinen.de

BBL CRANESOBENDREHER

15

2,6 - 15,5 6,80 5,40 4,40 3,70 3,20 2,70 2,40 2,10 
2,6 - 16,6 7,40 5,90 4,90 4,10 3,50 3,00 2,60 
2,6 - 17,6 7,90 6,40 5,30 4,40 3,80 3,30 
2,6 - 18,7 8,50 6,80 5,70 4,80 4,10 
2,6 - 20,2 9,40 7,50 6,30 5,30 
2,6 - 21,0 9,80 7,90 6,60 
2,6 - 21,4 10,00 8,10 
2,6 - 21,7 10,20 

2,6 - 28,0 6,00 5,50 4,50 3,80 3,30 2,80 2,50 2,20 
2,6 - 30,0 6,00 6,00 5,00 4,20 3,60 3,10 2,70 
2,6 - 31,9 6,00 6,00 5,40 4,50 3,90 3,40 
2,6 - 33,9 6,00 6,00 5,80 4,90 4,20 
2,6 - 36,8 6,00 6,00 6,00 5,40 
2,6 - 38,2 6,00 6,00 6,00 
2,6 - 35,0 6,00 6,00 
2,6 - 30,0 6,00 

25 30 35 40 45 50 55 60 65

65 2,6 - 15,5 6,80 5,40 4,40 3,70 3,20 2,70 2,40 2,10 1,80 

60 2,6 - 16,6 7,40 5,90 4,90 4,10 3,50 3,00 2,60 2,30 

55 2,6 - 17,6 7,90 6,40 5,30 4,40 3,80 3,30 2,90 

50 2,6 - 18,7 8,50 6,80 5,70 4,80 4,10 3,60 

45 2,6 - 20,2 9,40 7,50 6,30 5,30 4,60 

40 2,6 - 21,0 9,80 7,90 6,60 5,60 

35 2,6 - 21,4 10,00 8,10 6,70 

30 2,6 - 21,7 12,00 10,20 8,20 

25 30 35 40 45 50 55 60 65

65 2,6 - 28,0 6,00 5,50 4,50 3,80 3,30 2,80 2,50 2,20 1,90 

60 2,6 - 30,0 6,00 6,00 5,00 4,20 3,60 3,10 2,70 2,40 

55 2,6 - 31,9 6,00 6,00 5,40 4,50 3,90 3,40 3,00 

50 2,6 - 33,9 6,00 6,00 5,80 4,90 4,20 3,70 

45 2,6 - 36,8 6,00 6,00 6,00 5,40 4,70 

40 2,6 - 38,2 6,00 6,00 6,00 5,70 

35 2,6 - 35,0 6,00 6,00 6,00 

30 2,6 - 30,0 6,00 6,00 6,00 

A
u

sl
e

g
e

rl
ä

n
g

e
 (

m
)

T
ra

g
la

st (t)

Ausladung (m)
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Ausladung (m)

Antriebe

Motor 45 kW                           45 kW

0-140 m/min           0-70 m/min

Motor  7,5 kW                           7,5 kW    

   0-80 m/min           0-100 m/min

Motor 2 x 6,0 kW

0,75 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 65 m

Tragkraft 1.900 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 66 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

30 35 40 45 50 55 60 65

65 bis 15,8 4,93 4,12 3,51 3,03 2,66 2,35 2,09 1,87

60 bis 17,7 5,59 4,68 4,01 3,48 3,05 2,71 2,42

55 bis 18,9 6,02 5,05 4,32 3,76 3,31 2,94

50 bis 19,8 6,33 5,32 4,56 3,97 3,50

45 bis 20,4 6,56 5,51 4,73 4,12

40 bis 21,0 6,78 5,71 4,90

35 bis 21,3 10,00 6,89 5,80

30 bis 22,6 7,36

30 35 40 45 50 55 60 65

65 bis 29,6 4,93 4,12 3,51 3,03 2,66 2,35 2,09 1,87

60 bis 32,8 5,00 4,68 4,01 3,48 3,05 2,71 2,42

55 bis 35,1 5,00 5,00 4,32 3,76 3,31 2,94

50 bis 36,5 5,00 5,00 4,56 3,97 3,50

45 bis 37,8 5,00 5,00 4,73 4,12

40 bis 39,2 5,00 5,00 4,90

35 bis 35,0 5,00 5,00 5,00

30 bis 30,0 5,00
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Technische Daten

max. Ausladung 65 m

Tragkraft 2.420 kg

max. Tragkraft 10.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 90 kVA

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 45 kW                                   45 kW

0 - 135 m/min              0 - 67 m/min

Motor 4,0 kW

0 - 80 m/min

Motor 2 x 4,0 kW

0,80 U/min
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Antriebe

Motor 45 kW

0 - 132 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 5,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 65 m

Tragkraft (60m) 2.700 kg

max. Tragkraft 8.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel
max. 140 m, 35 mm²

max. 200 m, 50 mm²

Anschlussleistung 58 kVA

Erforderliche Absicherung
100 A

125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

25 30 35 40 45 50 55 60 65

65 2,6 - 16,1 7,30 5,90 4,90 4,10 3,50 3,10 2,70 2,40 2,10 

60 2,6 - 17,4 8,00 6,50 5,40 4,60 3,90 3,40 3,00 2,70 

55 2,6 - 18,7 8,70 7,00 5,90 5,00 4,30 3,80 3,30 

50 2,6 - 20,1 9,40 7,60 6,40 5,40 4,70 4,10 

45 2,6 - 21,1 10,00 8,10 6,80 5,80 5,00 

40 2,6 - 22,1 10,50 8,50 7,10 6,10 

35 2,6 - 22,6 10,70 8,70 7,30 

30 2,6 - 23,1 12,00 11,00 9,00 

25 30 35 40 45 50 55 60 65

65 2,6 - 31,2 6,00 6,00 5,20 4,40 3,80 3,30 2,90 2,60 2,30 

60 2,6 - 33,0 6,00 6,00 5,60 4,80 4,10 3,60 3,20 2,80 

55 2,6 - 35,5 6,00 6,00 6,00 5,20 4,50 3,90 3,50 

50 2,6 - 38,0 6,00 6,00 6,00 5,60 4,90 4,30 

45 2,6 - 41,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 

40 2,6 - 40,0 6,00 6,00 6,00 6,00 

35 2,6 - 35,0 6,00 6,00 6,00 

30 2,6 - 30,0 6,00 6,00 6,00 
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Ausladung (m)

2,6 - 15,5 6,80 5,40 4,40 3,70 3,20 2,70 2,40 2,10 
2,6 - 16,6 7,40 5,90 4,90 4,10 3,50 3,00 2,60 
2,6 - 17,6 7,90 6,40 5,30 4,40 3,80 3,30 
2,6 - 18,7 8,50 6,80 5,70 4,80 4,10 
2,6 - 20,2 9,40 7,50 6,30 5,30 
2,6 - 21,0 9,80 7,90 6,60 
2,6 - 21,4 10,00 8,10 
2,6 - 21,7 10,20 

2,6 - 28,0 6,00 5,50 4,50 3,80 3,30 2,80 2,50 2,20 
2,6 - 30,0 6,00 6,00 5,00 4,20 3,60 3,10 2,70 
2,6 - 31,9 6,00 6,00 5,40 4,50 3,90 3,40 
2,6 - 33,9 6,00 6,00 5,80 4,90 4,20 
2,6 - 36,8 6,00 6,00 6,00 5,40 
2,6 - 38,2 6,00 6,00 6,00 
2,6 - 35,0 6,00 6,00 
2,6 - 30,0 6,00 Antriebe

Motor 45 kW                           45 kW

0-140 m/min           0-70 m/min

Motor  7,5 kW                           7,5 kW    

   0-80 m/min           0-100 m/min

Motor 2 x 6,0 kW

0,75 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 65 m

Tragkraft 2.300 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 66 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A
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Antriebe

Motor 45 kW

0 - 140 m/min

Motor 9,0 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 6,0 kW

0,75 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft (60m) 2.800 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 68 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

6531.12 cross

2,6 - 22,0 10,40 8,50 7,10 6,00 5,20 4,60 4,00 3,60
2,6 - 22,6 10,70 8,70 7,30 6,20 5,40 4,70 4,20
2,6 - 23,2 11,00 9,00 7,50 6,40 5,60 4,90
2,6 - 24,1 11,50 9,40 7,90 6,70 5,80
2,6 - 25,4 12,00 10,00 8,40 7,10
2,6 - 25,9 12,00 10,20 8,50
2,6 - 25,8 12,00 10,10
2,6 - 26,2 12,00

2,6 - 30,8 8,30 8,30 7,20 6,10 5,30 4,70 4,10 3,70
2,6 - 31,6 8,30 8,30 7,40 6,30 5,50 4,80 4,30
2,6 - 32,4 8,30 8,30 7,60 6,50 5,70 5,00
2,6 - 33,7 8,30 8,30 8,00 6,80 5,90
2,6 - 35,5 8,30 8,30 8,30 7,20
2,6 - 36,2 8,30 8,30 8,30
2,6 - 35,0 8,30 8,30
2,6 - 30,0 8,30

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

25 30 35 40 45 50 55 60 65 6531.12 cross

65 2,6 - 22,0 10,40 8,50 7,10 6,00 5,20 4,60 4,00 3,60 3,20

60 2,6 - 22,6 10,70 8,70 7,30 6,20 5,40 4,70 4,20 3,70

55 2,6 - 23,2 11,00 9,00 7,50 6,40 5,60 4,90 4,30

50 2,6 - 24,1 11,50 9,40 7,90 6,70 5,80 5,10

45 2,6 - 25,4 12,00 10,00 8,40 7,10 6,20

40 2,6 - 25,9 12,00 10,20 8,50 7,30

35 2,6 - 25,8 12,00 12,00 10,10 8,50

30 2,6 - 26,2 12,00 10,30

25 30 35 40 45 50 55 60 65

65 2,6 - 30,8 8,30 8,30 7,20 6,10 5,30 4,70 4,10 3,70 3,30

60 2,6 - 31,6 8,30 8,30 7,40 6,30 5,50 4,80 4,30 3,80

55 2,6 - 32,4 8,30 8,30 7,60 6,50 5,70 5,00 4,40

50 2,6 - 33,7 8,30 8,30 8,00 6,80 5,90 5,20

45 2,6 - 35,5 8,30 8,30 8,30 7,20 6,30

40 2,6 - 36,2 8,30 8,30 8,30 7,40

35 2,6 - 35,0 8,30 8,30 8,30 8,30

30 2,6 - 30,0 8,30 8,30

Ausladung (m)

Ausladung (m)

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 65 m

Tragkraft 3.300 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 l 50 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 68 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Motor 45 kW                                   45 kW

0 - 115 m/min               0 - 58 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 6,0 kW

0,80 U/min

25 30 35 40 45 50 55 60

60 2,6 - 16,2 7,4 6,0 4,9 4,2 3,6 3,1 2,7 2,4

55 2,6 - 17,4 8,4 6,5 5,4 4,6 3,9 3,4 3,0

50 2,6 - 18,1 8,4 6,8 5,6 4,8 4,1 3,6

45 2,6 - 18,7 8,7 7,0 5,9 5,0 4,3

40 2,6 - 19,0 8,9 7,2 6,0 5,1

35 2,6 - 19,6 12,00 9,1 7,4 6,2

30 2,6 - 20,4 9,6 7,8

25 30 35 40 45 50 55 60

60 2,6 - 30,3 6,0 6,0 5,0 4,3 3,7 3,2 2,8 2,5

55 2,6 - 32,4 6,0 6,0 5,5 4,7 4,0 3,5 3,1

50 2,6 - 33,7 6,0 6,0 5,7 4,9 4,2 3,7

45 2,6 - 34,8 6,0 6,0 6,0 5,1 4,4

40 2,6 - 35,5 6,0 6,0 6,0 5,2

35 2,6 - 35,0 6,00 6,0 6,0 6,0

30 2,6 - 30,0 6,0 6,0

Ausladung (m)
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6031.8 clear

2,75 - 21,7 7,3 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4
2,75 - 23,5 8,0 6,5 5,9 5,5 5,0 4,7 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8
2,75 - 25,2 8,5 7,0 6,4 5,9 5,4 5,1 4,7 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3
2,75 - 26,0 8,5 7,3 6,6 6,1 5,6 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0 3,8 3,6
2,75 - 26,6 8,5 7,5 6,8 6,3 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,2 3,9
2,75 - 27,1 8,5 7,6 7,0 6,4 5,9 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2
2,75 - 28,0 8,5 7,9 7,2 6,6 6,1 5,7 5,3 5,0 4,7
2,75 - 28,6 8,5 8,1 7,4 6,8 6,3 5,9 5,5 5,1
2,75 - 29,0 8,5 8,2 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6
2,75 - 29,7 8,5 8,4 7,7 7,1 6,6 6,1
2,75 - 30,1 8,5 8,5 7,8 7,2 6,7
2,75 - 30,2 8,5 8,5 7,9 7,2
2,75 - 30,5 8,5 8,5 7,9
2,75 - 30,4 8,5 8,5
2,75 - 30,0 8,5

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

25,0 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 6031.8 clear

65,0 2,75 - 21,7 7,3 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3

62,5 2,75 - 23,5 8,0 6,5 5,9 5,5 5,0 4,7 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7

60,0 2,75 - 25,2 8,5 7,0 6,4 5,9 5,4 5,1 4,7 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1

57,5 2,75 - 26,0 8,5 7,3 6,6 6,1 5,6 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4

55,0 2,75 - 26,6 8,5 7,5 6,8 6,3 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,2 3,9 3,7

52,5 2,75 - 27,1 8,5 7,6 7,0 6,4 5,9 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0

50,0 2,75 - 28,0 8,5 7,9 7,2 6,6 6,1 5,7 5,3 5,0 4,7 4,4

47,5 2,75 - 28,6 8,5 8,1 7,4 6,8 6,3 5,9 5,5 5,1 4,8

45,0 2,75 - 29,0 8,5 8,2 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,2

42,5 2,75 - 29,7 8,5 8,5 8,4 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7

40,0 2,75 - 30,1 8,5 8,5 7,8 7,2 6,7 6,2

37,5 2,75 - 30,2 8,5 8,5 7,9 7,2 6,7

35,0 2,75 - 30,5 8,5 8,5 7,9 7,3

32,5 2,75 - 30,4 8,5 8,5 7,9

30,0 2,75 - 30,0 8,5 8,5

Ausladung (m)
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2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

Technische Daten

max. Ausladung 65 m

Tragkraft 2.300 kg

max. Tragkraft 8.500 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 l 50 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 62 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 45 kW

0 - 115 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 6,0 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 70 m

Tragkraft 2.400 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 65 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 bis 20,01 10,00 7,74 6,27 5,23 4,46 3,87 3,40 3,02 2,70 2,43 2,20

65 bis 21,62 10,00 8,47 6,87 5,74 4,91 4,27 3,75 3,34 2,99 2,70

60 bis 23,31 10,00 9,24 7,50 6,28 5,38 4,68 4,13 3,67 3,30

55 bis 24,94 10,00 9,97 8,11 6,80 5,83 5,08 4,48 4,00

50 bis 26,38 10,00 10,00 8,65 7,26 6,23 5,43 4,80

45 bis 27,06 10,00 10,00 8,90 7,48 6,42 5,60

40 bis 28,09 10,0 10,00 10,00 9,29 7,80 6,70

35 bis 28,08 10,00 10,00 9,28 7,80

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 bis 18,15 10,74 8,32 6,75 5,64 4,82 4,18 3,68 3,27 2,93 2,64 2,40

65 bis 19,93 11,95 9,28 7,54 6,31 5,40 4,70 4,15 3,69 3,32 3,00

60 bis 21,24 12,00 9,98 8,12 6,80 5,83 5,08 4,49 4,00 3,60

55 bis 22,49 12,00 10,65 8,67 7,28 6,25 5,45 4,82 4,30

50 bis 23,97 12,00 11,44 9,33 7,84 6,73 5,88 5,20

45 bis 24,73 12,00 11,86 9,66 8,12 6,98 6,10

40 bis 25,40 12,0 12,00 12,00 9,96 8,38 7,20

35 bis 25,73 12,00 12,00 10,11 8,50
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Antriebe

Motor 45 kW / 54 kW

0 - 110 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 5,5 kW

0,80 U/min

bis 20,01 10,00 7,74 6,27 5,23 4,46 3,87 3,40 3,02 2,70 2,43
bis 21,62 10,00 8,47 6,87 5,74 4,91 4,27 3,75 3,34 2,99
bis 23,31 10,00 9,24 7,50 6,28 5,38 4,68 4,13 3,67
bis 24,94 10,00 9,97 8,11 6,80 5,83 5,08 4,48
bis 26,38 10,00 10,00 8,65 7,26 6,23 5,43
bis 27,06 10,00 10,00 8,90 7,48 6,42
bis 28,09 10,00 10,00 9,29 7,80
bis 28,08 10,00 10,00 9,28

bis 18,15 10,74 8,32 6,75 5,64 4,82 4,18 3,68 3,27 2,93 2,64
bis 19,93 11,95 9,28 7,54 6,31 5,40 4,70 4,15 3,69 3,32
bis 21,24 12,00 9,98 8,12 6,80 5,83 5,08 4,49 4,00
bis 22,49 12,00 10,65 8,67 7,28 6,25 5,45 4,82
bis 23,97 12,00 11,44 9,33 7,84 6,73 5,88
bis 24,73 12,00 11,86 9,66 8,12 6,98
bis 25,40 12,00 12,00 9,96 8,38
bis 25,73 12,00 12,00 10,11

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m
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2,6 - 20,30 7,77 6,50 5,55 4,81 4,22 3,74 3,33 2,99
2,6 - 21,35 8,22 6,88 5,89 5,11 4,49 3,98 3,56
2,6 - 22,00 8,50 7,13 6,10 5,30 4,66 4,14
2,6 - 23,10 8,98 7,54 6,46 5,62 4,95
2,6 - 24,00 9,40 7,90 6,77 5,90
2,6 - 25,10 9,85 8,28 7,11
2,6 - 25,35 9,97 8,38
2,6 - 25,65 10,10
2,6 - 26,60

30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 - 20,30 7,77 6,50 5,55 4,81 4,22 3,74 3,33 2,99 2,70

65 2,6 - 21,35 8,22 6,88 5,89 5,11 4,49 3,98 3,56 3,20

60 2,6 - 22,00 8,50 7,13 6,10 5,30 4,66 4,14 3,70

55 2,6 - 23,10 8,98 7,54 6,46 5,62 4,95 4,40

50 2,6 - 24,00 9,40 7,90 6,77 5,90 5,20

45 2,6 - 25,10 9,85 8,28 7,11 6,20

40 2,6 - 25,35 9,97 8,38 7,20

35 2,6 - 25,65 12,00 10,10 8,50

30 2,6 - 26,60 10,50
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Antriebe

Motor 75 kW

0 - 110 m/min

Motor 7,5 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 5,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 70 m

Tragkraft 2.700 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 50 mm²

Anschlussleistung 103 kVA

Erforderliche Absicherung 160 A

FI 0,5 A

2,6 - 21,3 10,00 8,00 6,70 5,70 4,90 4,30 3,80 3,40 3,00
2,6 - 22,3 10,50 8,50 7,10 6,00 5,20 4,50 4,00 3,60
2,6 - 22,9 10,80 8,70 7,30 6,20 5,40 4,70 4,10
2,6 - 23,9 11,40 9,20 7,70 6,50 5,70 5,00
2,6 - 24,7 11,80 9,60 8,00 6,80 5,90
2,6 - 25,7 12,00 10,00 8,40 7,10
2,6 - 25,8 12,00 10,10 8,40
2,6 - 25,9 12,00 10,20
2,6 - 26,7 12,00

2,6 - 38,8 6,00 6,00 6,00 5,80 5,00 4,40 3,90 3,50 3,10
2,6 - 40,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,30 4,60 4,10 3,70
2,6 - 41,7 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 4,80 4,30
2,6 - 43,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,10
2,6 - 45,2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2,6 - 45,0 6,00 6,00 6,00 6,00
2,6 - 40,0 6,00 6,00 6,00
2,6 - 35,0 6,00 6,00
2,9 - 30,0 6,00

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 - 21,3 10,00 8,00 6,70 5,70 4,90 4,30 3,80 3,40 3,00 2,70

65 2,6 - 22,3 10,50 8,50 7,10 6,00 5,20 4,50 4,00 3,60 3,20

60 2,6 - 22,9 10,80 8,70 7,30 6,20 5,40 4,70 4,10 3,70

55 2,6 - 23,9 11,40 9,20 7,70 6,50 5,70 5,00 4,40

50 2,6 - 24,7 11,80 9,60 8,00 6,80 5,90 5,20

45 2,6 - 25,7 12,00 10,00 8,40 7,10 6,20

40 2,6 - 25,8 12,00 10,10 8,40 7,20

35 2,6 - 25,9 12,00 10,20 8,50

30 2,6 - 26,7 12,00 12,00 10,50

2,6 - 38,8 6,00 6,00 6,00 5,80 5,00 4,40 3,90 3,50 3,10
2,6 - 40,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,30 4,60 4,10 3,70
2,6 - 41,7 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 4,80 4,30
2,6 - 43,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,10
2,6 - 45,2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2,6 - 45,0 6,00 6,00 6,00 6,00
2,6 - 40,0 6,00 6,00 6,00
2,6 - 35,0 6,00 6,00
2,9 - 30,0 6,00
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25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 - 39,7 6,20 6,20 6,20 6,10 5,40 4,70 4,20 3,80 3,40 3,10

65 2,6 - 41,5 6,20 6,20 6,20 6,20 5,60 5,00 4,50 4,00 3,60

60 2,6 - 42,6 6,20 6,20 6,20 6,20 5,80 5,10 4,60 4,10

55 2,6 - 44,5 6,20 6,20 6,20 6,20 6,10 5,40 4,80

50 2,6 - 46,1 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 5,60

45 2,6 - 45,0 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20

40 2,6 - 40,0 6,20 6,20 6,20 6,20

35 2,6 - 35,0 6,20 6,20 6,20 6,20

30 2,6 - 30,0 6,20 6,20
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Motor 45 kW                           45 kW

0-140 m/min           0-70 m/min

Motor  7,5 kW                           7,5 kW    

   0-80 m/min           0-100 m/min

Motor 2 x 5,0 kW

0,75 U/min

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 70 m

Tragkraft 3.100 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 66 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A
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25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 - 23,3 11,10 9,10 7,60 6,50 5,70 5,00 4,40 4,00 3,60 3,20

65 2,6 - 24,6 11,80 9,60 8,10 6,90 6,00 5,30 4,70 4,20 3,80

60 2,6 - 25,4 12,00 10,00 8,40 7,20 6,30 5,50 4,90 4,40

55 2,6 - 25,8 12,00 10,20 8,50 7,30 6,40 5,60 5,00

50 2,6 - 26,9 12,00 10,60 9,00 7,70 6,70 5,90

45 2,6 - 27,4 12,00 10,90 9,10 7,90 6,90

40 2,6 - 27,7 12,00 11,00 9,30 8,00

35 2,6 - 28,0 12,00 11,10 9,40

30 2,6 - 28,5 12,0 12,00 11,30

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 - 43,7 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,10 4,60 4,10 3,70 3,40

65 2,6 - 46,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,40 4,90 4,40 3,90

60 2,6 - 47,5 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,70 5,00 4,50

55 2,6 - 48,3 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,10

50 2,6 - 50,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

45 2,6 - 45,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

40 2,6 - 40,0 6,00 6,00 6,00 6,00

35 2,6 - 35,0 6,00 6,00 6,00

30 2,6 - 30,0 6,0 6,00 6,00
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Ausladung (m)

2,6 - 21,3 10,00 8,00 6,70 5,70 4,90 4,30 3,80 3,40 3,00
2,6 - 22,3 10,50 8,50 7,10 6,00 5,20 4,50 4,00 3,60
2,6 - 22,9 10,80 8,70 7,30 6,20 5,40 4,70 4,10
2,6 - 23,9 11,40 9,20 7,70 6,50 5,70 5,00
2,6 - 24,7 11,80 9,60 8,00 6,80 5,90
2,6 - 25,7 12,00 10,00 8,40 7,10
2,6 - 25,8 12,00 10,10 8,40
2,6 - 25,9 12,00 10,20
2,6 - 26,7 12,00

2,6 - 38,8 6,00 6,00 6,00 5,80 5,00 4,40 3,90 3,50 3,10
2,6 - 40,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,30 4,60 4,10 3,70
2,6 - 41,7 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 4,80 4,30
2,6 - 43,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 5,10
2,6 - 45,2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
2,6 - 45,0 6,00 6,00 6,00 6,00
2,6 - 40,0 6,00 6,00 6,00
2,6 - 35,0 6,00 6,00
2,9 - 30,0 6,00

Motor 45 kW                           45 kW

0-140 m/min           0-70 m/min

Motor  7,5 kW                           7,5 kW    

   0-80 m/min           0-100 m/min

Motor 2 x 5,0 kW

0,75 U/min

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 70 m

Tragkraft 3.400 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 mm²

Anschlussleistung 66 kVA

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 7032.12 clear

70,0 2,75 - 21,2 10,0 9,0 8,1 7,4 6,8 6,3 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8

67,5 2,75 - 22,0 10,4 9,4 8,5 7,7 7,1 6,5 6,1 5,6 5,3 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9 3,6 3,4 3,3 3,1

65,0 2,75 - 22,7 10,8 9,7 8,8 8,0 7,3 6,8 6,3 5,8 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4

62,5 2,75 - 23,2 11,1 9,9 9,0 8,2 7,6 7,0 6,5 6,0 5,6 5,3 4,9 4,6 4,4 4,1 3,9 3,7

60,0 2,75 - 23,6 11,3 10,2 9,2 8,4 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7 5,4 5,0 4,7 4,5 4,2 4,0

57,5 2,75 - 24,2 11,6 10,4 9,4 8,6 7,9 7,3 6,8 6,3 5,9 5,5 5,2 4,9 4,6 4,4

55,0 2,75 - 24,6 11,8 10,6 9,6 8,8 8,1 7,5 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7

52,5 2,75 - 25,1 12,0 10,8 9,8 9,0 8,3 7,6 7,1 6,6 6,2 5,8 5,4 5,1

50,0 2,75 - 25,8 12,0 11,2 10,1 9,3 8,5 7,9 7,3 6,8 6,4 6,0 5,6

47,5 2,75 - 26,3 12,0 11,4 10,4 9,5 8,7 8,1 7,5 7,0 6,5 6,1

45,0 2,75 - 26,3 12,0 11,4 10,4 9,5 8,7 8,0 7,5 7,0 6,5

42,5 2,75 - 26,4 12,0 12,0 11,5 10,4 9,5 8,8 8,1 7,5 7,0

40,0 2,75 - 26,7 12,0 11,6 10,5 9,6 8,9 8,2 7,6

37,5 2,75 - 26,7 12,0 11,6 10,6 9,7 8,9 8,2

35,0 2,75 - 27,1 12,0 11,8 10,7 9,8 9,0

32,5 2,75 - 27,1 12,0 11,8 10,7 9,8

30,0 2,75 - 27,3 12,0 11,9 10,8

27,5 2,75 - 27,5 12,0 12,0

25,0 2,75 - 25,0 12,0

25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0

70,0 2,75 - 29,8 8,3 8,3 8,2 7,5 6,9 6,4 5,9 5,5 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9

67,5 2,75 - 30,9 8,3 8,3 8,3 7,8 7,2 6,6 6,2 5,7 5,4 5,0 4,7 4,4 4,2 4,0 3,7 3,5 3,4 3,2

65,0 2,75 - 31,8 8,3 8,3 8,3 8,1 7,4 6,9 6,4 5,9 5,5 5,2 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5

62,5 2,75 - 32,6 8,3 8,3 8,3 8,3 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7 5,4 5,0 4,7 4,5 4,2 4,0 3,8

60,0 2,75 - 33,2 8,3 8,3 8,3 8,3 7,8 7,2 6,7 6,2 5,8 5,5 5,1 4,8 4,6 4,3 4,1

57,5 2,75 - 34,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,0 7,4 6,9 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5

55,0 2,75 - 34,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 7,6 7,0 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8

52,5 2,75 - 35,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,7 7,2 6,7 6,3 5,9 5,5 5,2

50,0 2,75 - 36,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,0 7,4 6,9 6,5 6,1 5,7

47,5 2,75 - 36,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 7,6 7,1 6,6 6,2

45,0 2,75 - 36,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,6 7,1 6,6

42,5 2,75 - 37,1 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 7,6 7,1

40,0 2,75 - 37,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,7

37,5 2,75 - 37,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

35,0 2,75 - 35,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

32,5 2,75 - 32,5 8,3 8,3 8,3 8,3

30,0 2,75 - 30,0 8,3 8,3 8,3

27,5 2,75 - 27,5 8,3 8,3

25,0 2,75 - 25,0 8,3
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Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 70 m

Tragkraft 2.900 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 5,00 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 35 l 50 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 62 kVA

Erforderliche Absicherung 124 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Motor 45 kW                           45 kW

0-115 m/min           0-58 m/min

Motor                             7,5 kW    

             0-100 m/min

Motor 1 x 7,5 kW

0,80 U/min
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25,0 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0

70,0 3,0 - 20,1 12,6 10,3 9,4 8,6 7,9 7,4 6,8 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6

67,5 3,0 - 20,6 12,9 10,5 9,6 8,8 8,1 7,5 7,0 6,6 6,1 5,8 5,4 5,1 4,8 4,6 4,3 4,1 3,9

65,0 3,0 - 20,9 13,2 10,7 9,8 9,0 8,3 7,7 7,2 6,7 6,3 5,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,4 4,2

62,5 3,0 - 21,2 13,4 10,9 9,9 9,1 8,4 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5

60,0 3,0 - 21,7 13,7 11,2 10,2 9,4 8,7 8,1 7,5 7,0 6,6 6,2 5,8 5,5 5,2 4,9

57,5 3,0 - 22,1 14,0 11,4 10,5 9,6 8,9 8,2 7,7 7,2 6,7 6,3 5,9 5,6 5,3

55,0 3,0 - 22,4 14,2 11,6 10,6 9,8 9,0 8,4 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,7

52,5 3,0 - 22,6 14,4 11,7 10,7 9,9 9,1 8,4 7,9 7,4 6,9 6,5 6,1

50,0 3,0 - 23,3 14,8 12,1 11,1 10,2 9,4 8,7 8,1 7,6 7,1 6,7

47,5 3,0 - 23,5 14,9 12,2 11,2 10,3 9,5 8,8 8,2 7,7 7,2

45,0 3,0 - 23,8 15,2 12,4 11,3 10,4 9,6 9,0 8,3 7,8

42,5 3,0 - 23,9 16,0 15,3 12,5 11,4 10,5 9,7 9,0 8,4

40,0 3,0 - 24,1 15,4 12,6 11,5 10,6 9,8 9,1

37,5 3,0 - 24,4 15,6 12,7 11,6 10,7 9,9

35,0 3,0 - 24,5 15,7 12,8 11,7 10,8

32,5 3,0 - 24,7 15,8 12,9 11,8

30,0 3,0 - 24,8 15,8 12,9

25,0 3,0 - 25,0 16,0

25,0 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0

70,0 3,0 - 36,9 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,3 6,8 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7

67,5 3,0 - 37,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 6,6 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4,4 4,2 4,0

65,0 3,0 - 38,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,2 6,7 6,3 5,9 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 4,3

62,5 3,0 - 39,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6

60,0 3,0 - 40,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0

57,5 3,0 - 41,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,2 6,8 6,4 6,0 5,7 5,4

55,0 3,0 - 41,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 7,3 7,0 6,5 6,1 5,8

52,5 3,0 - 42,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,4 7,1 6,6 6,2

50,0 3,0 - 43,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,2 6,8

47,5 3,0 - 43,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8 7,3

45,0 3,0 - 44,8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9

42,5 3,0 - 42,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

40,0 3,0 - 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

37,5 3,0 - 37,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

35,0 3,0 - 35,0 8,0 8,0 8,0 8,0

32,5 3,0 - 32,5 8,0 8,0 8,0

30,0 3,0 - 30,0 8,0 8,0

25,0 3,0 - 25,0 8,0
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A
u

sl
e

g
e

rl
ä

n
g

e
 (

m
)

T
ra

g
la

st (t)

Ausladung (m)

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 70 m

Tragkraft 3.600 kg

max. Tragkraft 16.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 50 mm²

Anschlussleistung 59 kW

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Motor 45 kW                           45 kW

0-130 m/min           0-70 m/min

Motor                             9,2 kW    

             0-100 m/min

Motor 2 x 7,5 kW

0,80 U/min

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

75 bis 20,6 7,74 6,45 5,49 4,75 4,16 3,67 3,27 2,94 2,65 2,40

70 bis 22,6 8,67 7,26 6,21 5,40 4,75 4,22 3,78 3,42 3,10

65 bis 25,2 9,84 8,27 7,10 6,20 5,48 4,90 4,41 4,00

55 bis 28,8 11,42 9,64 8,31 7,28 6,47 5,80

45 bis 29,3 12,00 10,31 8,89 7,80

35 bis 30,5 12,00 12,00 10,30

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

75 bis 38,7 6,00 6,00 5,76 5,03 4,44 3,96 3,57 3,23 2,95 2,70

70 bis 43,1 6,00 6,00 6,00 5,71 5,06 4,53 4,09 3,72 3,40

65 bis 47,6 6,00 6,00 6,00 6,00 5,67 5,09 4,61 4,20

55 bis 55,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

45 bis 45,0 6,00 6,00 6,00 6,00

35 bis 35,0 6,00 6,00 6,00A
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Technische Daten

max. Ausladung 75 m

Tragkraft 2.700 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 50 mm²

Anschlussleistung 59 kW

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 55 kw                                    55 kW

0 - 94 m/min                 0 - 47 m/min

Motor 5,5 kW

0 - 80 m/min

Motor 3 x 4,4 kW

0,70 U/min



   BBL — Gemeinsam viel bewegen.
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25,0 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0

75,0 3,0 - 23,7 11,3 9,2 8,4 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7 5,3 5,0 4,7 4,4 4,2 4,0 3,7 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9

72,5 3,0 - 24,5 11,8 9,6 8,7 8,0 7,4 6,9 6,4 6,0 5,6 5,2 4,9 4,6 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2

70,0 3,0 - 26,3 12,0 10,4 9,5 8,7 8,0 7,5 6,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7

67,5 3,0 - 26,9 12,0 10,6 9,7 8,9 8,2 7,6 7,1 6,7 6,2 5,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,4 4,2 4,0

65,0 3,0 - 27,4 12,0 10,8 9,9 9,1 8,4 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 4,3

62,5 3,0 - 27,7 12,0 11,0 10,0 9,2 8,5 7,9 7,4 6,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6

60,0 3,0 - 28,4 12,0 11,3 10,3 9,5 8,8 8,2 7,6 7,1 6,7 6,3 5,9 5,6 5,3 5,0

57,5 3,0 - 29,0 12,0 11,5 10,6 9,7 9,0 8,3 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,7 5,4

55,0 3,0 - 29,4 12,0 11,7 10,7 9,9 9,1 8,5 7,9 7,4 6,9 6,5 6,1 5,8

52,5 3,0 - 29,6 12,0 11,8 10,8 10,0 9,2 8,5 8,0 7,5 7,0 6,6 6,2

50,0 3,0 - 30,4 12,0 12,0 11,2 10,3 9,5 8,8 8,2 7,7 7,2 6,8

47,5 3,0 - 30,7 12,0 12,0 11,3 10,4 9,6 8,9 8,3 7,8 7,3

45,0 3,0 - 31,1 12,0 12,0 11,4 10,5 9,7 9,1 8,4 7,9

42,5 3,0 - 31,3 12,0 12,0 12,0 11,5 10,6 9,8 9,1 8,5

40,0 3,0 - 31,6 12,0 12,0 11,6 10,7 9,9 9,2

37,5 3,0 - 31,9 12,0 12,0 11,7 10,8 10,0

35,0 3,0 - 32,1 12,0 12,0 11,8 10,9

32,5 3,0 - 32,3 12,0 12,0 11,9

30,0 3,0 - 30,0 12,0 12,0

25,0 3,0 - 25,0 12,0

3,0 - 45,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4
3,0 - 47,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8
3,0 - 50,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3
3,0 - 51,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,6 5,3 5,1 4,8 4,6
3,0 - 52,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 5,4 5,2 4,9
3,0 - 53,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,5 5,2
3,0 - 54,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7
3,0 - 55,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 55,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 52,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 50,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 47,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 42,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 40,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 37,5 6,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 35,0 6,0 6,0 6,0
3,0 - 32,5 6,0 6,0
3,0 - 30,0 6,0
3,0 - 25,0

Ausladung (m)
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Motor 45 kW                           45 kW

0-136 m/min           0-70 m/min

Motor 7,5 kW

  0 - 100 m/min 

Motor 2 x 5,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 75 m

Tragkraft 2.900 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel max. 140 m, 35 mm²

max. 200 m, 50 mm²

Anschlussleistung 59 kW

Erforderliche Absicherung 100 A / 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

3,0 - 23,7 11,3 9,2 8,4 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7 5,3 5,0 4,7 4,4 4,2 4,0 3,7 3,5 3,4 3,2 3,0
3,0 - 24,5 11,8 9,6 8,7 8,0 7,4 6,9 6,4 6,0 5,6 5,2 4,9 4,6 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,4
3,0 - 26,3 12,0 10,4 9,5 8,7 8,0 7,5 6,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 4,3 4,1 3,9
3,0 - 26,9 12,0 10,6 9,7 8,9 8,2 7,6 7,1 6,7 6,2 5,9 5,5 5,2 4,9 4,7 4,4 4,2
3,0 - 27,4 12,0 10,8 9,9 9,1 8,4 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5
3,0 - 27,7 12,0 11,0 10,0 9,2 8,5 7,9 7,4 6,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8
3,0 - 28,4 12,0 11,3 10,3 9,5 8,8 8,2 7,6 7,1 6,7 6,3 5,9 5,6 5,3
3,0 - 29,0 12,0 11,5 10,6 9,7 9,0 8,3 7,8 7,3 6,8 6,4 6,0 5,7
3,0 - 29,4 12,0 11,7 10,7 9,9 9,1 8,5 7,9 7,4 6,9 6,5 6,1
3,0 - 29,6 12,0 11,8 10,8 10,0 9,2 8,5 8,0 7,5 7,0 6,6
3,0 - 30,4 12,0 12,0 11,2 10,3 9,5 8,8 8,2 7,7 7,2
3,0 - 30,7 12,0 12,0 11,3 10,4 9,6 8,9 8,3 7,8
3,0 - 31,1 12,0 12,0 11,4 10,5 9,7 9,1 8,4
3,0 - 31,3 12,0 12,0 11,5 10,6 9,8 9,1
3,0 - 31,6 12,0 12,0 11,6 10,7 9,9
3,0 - 31,9 12,0 12,0 11,7 10,8
3,0 - 32,1 12,0 12,0 11,8
3,0 - 32,3 12,0 12,0
3,0 - 30,0 12,0
3,0 - 25,0

25,0 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0

75,0 3,0 - 45,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,3

72,5 3,0 - 47,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,6

70,0 3,0 - 50,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1

67,5 3,0 - 51,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,6 5,3 5,1 4,8 4,6 4,4

65,0 3,0 - 52,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 5,4 5,2 4,9 4,7

62,5 3,0 - 53,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,5 5,2 5,0

60,0 3,0 - 54,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 5,4

57,5 3,0 - 55,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8

55,0 3,0 - 55,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

52,5 3,0 - 52,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

50,0 3,0 - 50,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

47,5 3,0 - 47,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

45,0 3,0 - 45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

42,5 3,0 - 42,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

40,0 3,0 - 40,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

37,5 3,0 - 37,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

35,0 3,0 - 35,0 6,0 6,0 6,0 6,0

32,5 3,0 - 32,5 6,0 6,0 6,0

30,0 3,0 - 30,0 6,0 6,0

25,0 3,0 - 25,0 6,0
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Motor 75 kW                           75 kW

0-185 m/min           0-94 m/min

Motor 9,0 kW

  0 - 100 m/min 

Motor 2 x 6,0 kW

0,80 U/min

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 75 m

Tragkraft 3.000 kg

max. Tragkraft 16.500 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 50 l 70 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 93 kVA

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

75,0 2,9 - 33,5 8,3 8,3 8,3 7,9 6,7 5,9 5,1 4,6 4,1 3,7 3,3 3,0

70,0 2,9 - 36,4 8,3 8,3 8,3 8,3 7,4 6,5 5,7 5,1 4,5 4,1 3,7

65,0 2,9 - 38,5 8,3 8,3 8,3 8,3 7,9 6,9 5,1 5,4 4,9 4,4

60,0 2,9 - 39,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,1 6,3 5,6 5,0

55,0 2,9 - 40,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 74,0 6,5 5,8

50,0 2,9 - 41,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,6 6,7

45,0 2,9 - 42,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,8

40,0 2,9 - 40,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

35,0 2,9 - 35,0 8,3 t 8,3 8,3 8,3 8,3

30,0 2,9 - 30,0 8,3 8,3 8,3

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

75,0 2,9 - 17,9 14,6 11,4 9,3 7,8 6,6 5,8 5,0 4,5 4,0 3,6 3,2 2,9

70,0 2,9 - 19,5 16,0 12,6 10,2 8,6 7,3 6,4 5,6 5,0 4,4 4,0 3,6

65,0 2,9 - 20,6 16,5 13,4 10,9 9,2 7,8 6,8 6,0 5,3 4,8 4,3

60,0 2,9 - 21,1 16,5 13,7 11,2 9,4 8,0 7,0 6,2 5,5 4,9

55,0 2,9 - 21,8 16,5 14,2 11,6 9,7 8,4 7,3 6,4 5,7

50,0 2,9 - 22,3 16,5 14,6 11,9 10,0 8,6 7,5 6,6

45,0 2,9 - 22,8 16,5 15,0 12,2 10,3 8,8 7,7

40,0 2,9 - 23,0 16,5 t 16,5 15,1 12,3 10,4 8,9

35,0 2,9 - 23,6 16,5 15,5 12,7 10,7

30,0 2,9 - 24,1 16,5 15,9 13,0
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bis 16,8 11,06 9,77 7,50 6,02 4,97 4,19 3,65 3,10 2,75 2,39 2,11 1,88 1,68
bis 19,9 12,00 11,91 9,22 7,45 6,21 5,28 4,64 3,99 3,57 3,14 2,82 2,54
bis 22,0 12,00 12,00 10,35 8,41 7,04 6,02 5,31 4,60 4,13 3,66 3,31
bis 23,1 12,00 12,00 10,97 8,93 7,50 6,43 5,69 4,95 4,46 3,97
bis 24,8 12,00 12,00 11,87 9,70 8,16 7,03 6,24 5,44 4,92
bis 26,2 12,00 12,00 12,00 10,30 8,86 7,47 6,64
bis 25,9 12,00 12,00 12,00 10,30 8,70 7,50
bis 27,8 12,00 12,00 12,00 10,95 9,22
bis 30,5 12,00 12,00 12,00 12,00

bis 31,0 6,00 6,00 6,00 6,00 5,19 4,43 3,90 3,37 3,02 2,67 2,40 2,17 1,97
bis 37,5 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,57 4,93 4,29 3,87 3,44 3,12 2,84
bis 42,1 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,68 4,92 4,45 3,97 3,61
bis 43,7 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,58 5,15 4,66 4,17
bis 47,5 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,82 5,65 5,13
bis 50,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
bis 45,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
bis 40,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
bis 35,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

18 20 25 30 40 50 60 65 70 75 80

80 bis 16,8 11,06 9,77 7,50 6,02 4,19 3,10 2,39 2,11 1,88 1,68 1,50

75 bis 19,9 12,00 11,91 9,22 7,45 5,28 3,99 3,14 2,82 2,54 2,30

70 bis 22,0 12,00 12,00 10,35 8,41 6,02 4,60 3,66 3,31 3,00

65 bis 23,1 12,00 12,00 10,97 8,93 6,43 4,95 3,97 3,60

60 bis 24,8 12,00 12,00 11,87 9,70 7,03 5,44 4,40

50 bis 26,2 12,00 12,00 12,00 10,30 7,47 5,80

45 bis 25,9 12,00 12,00 12,00 12,00 10,30 7,50
40 bis 27,8 12,00 12,00 12,00 10,95 8,00

35 bis 30,5 12,00 12,00 12,00 12,00

18 20 25 30 40 50 60 65 70 75 80

80 bis 31,0 6,00 6,00 6,00 6,00 4,43 3,37 2,67 2,40 2,17 1,97 1,80

75 bis 37,5 6,00 6,00 6,00 6,00 5,57 4,29 3,44 3,12 2,84 2,60

70 bis 42,1 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,92 3,97 3,61 3,30

65 bis 43,7 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,15 4,17 3,80

60 bis 47,5 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,65 4,60

50 bis 50,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

45 bis 45,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
40 bis 40,0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
35 bis 35,0 6,00 6,00 6,00 6,00
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Ausladung (m)
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Technische Daten

max. Ausladung 80 m

Tragkraft 1.800 kg

max. Tragkraft 12.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 50 mm²

Anschlussleistung 59 kW

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 55 kW                                     55 kW

0 - 69 kW                     0 - 138 m/min

Motor 5,5 kW

0 - 80 m/min

Motor 3 x 4,4 kW

0,70 U/min

2,8 - 19,1 10,0 9,1 8,3 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9
2,8 - 21,1 11,1 10,2 9,3 8,6 8,0 7,4 6,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6
2,8 - 22,9 12,2 11,2 10,3 9,5 8,8 8,2 7,7 7,2 6,8 6,4 6,0 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6 4,4 4,2
2,8 - 24,1 13,0 11,9 10,9 10,1 9,4 8,7 8,2 7,7 7,2 6,8 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7
2,8 - 25,3 13,7 12,5 11,5 10,6 9,9 9,2 8,6 8,1 7,6 7,2 6,8 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2
2,8 - 26,2 14,2 13,0 12,0 11,1 10,3 9,6 9,0 8,4 8,0 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1 5,8
2,8 - 27,1 14,7 13,5 12,4 11,5 10,7 10,0 9,3 8,8 8,3 7,8 7,4 7,0 6,6 6,3
2,8 - 27,8 15,2 13,9 12,8 11,8 11,0 10,3 9,6 9,0 8,5 8,0 7,6 7,2 6,8
2,8 - 28,3 15,5 14,2 13,1 12,1 11,3 10,5 9,8 9,2 8,7 8,2 7,8 7,4
2,8 - 28,7 15,7 14,4 13,3 12,3 11,4 10,7 10,0 9,4 8,9 8,4 7,9
2,8 - 29,0 15,9 14,6 13,4 12,4 11,6 10,8 10,1 9,5 9,0 8,5
2,8 - 29,2 16,0 14,7 13,5 12,5 11,6 10,9 10,2 9,6 9,0
2,8 - 29,2 16,0 14,7 13,5 12,5 11,6 10,9 10,2 9,6
2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,6 12,6 11,7 10,9 10,2
2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,5 12,5 11,7 10,9
2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,6 12,6 11,7
2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,6 12,6
2,8 - 29,4 16,1 14,8 13,6
2,8 - 29,4 16,1 14,8
2,8 - 29,4 16,2
2,8 - 29,5

2,8 - 35,4 8,3 8,3 8,3 7,8 7,2 7,0 6,3 5,8 5,5 5,6 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0
2,8 - 39,1 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,5 7,0 6,6 6,2 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8 3,7
2,8 - 42,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,8 7,3 6,9 6,5 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3
2,8 - 44,8 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,8 7,3 6,9 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0 4,8
2,8 - 46,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 7,7 7,3 6,9 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3
2,8 - 48,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,6 7,2 6,8 6,5 6,2 5,9
2,8 - 50,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,9 7,5 7,1 6,7 6,4
2,8 - 51,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,7 7,3 6,9
2,8 - 52,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,9 7,5
2,8 - 53,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,0
2,8 - 53,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
2,8 - 52,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
2,8 - 50,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
2,8 - 47,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
2,8 - 45,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
2,8 - 42,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
2,8 - 40,0 8,3 8,3 8,3 8,3
2,8 - 37,5 8,3 8,3 8,3
2,8 - 35,0 8,3 8,3
2,8 - 32,5 8,3
2,8 - 30,0

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 77,5 80,0

80,0 2,8 - 19,1 10,0 9,1 8,3 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8

77,5 2,8 - 21,1 11,1 10,2 9,3 8,6 8,0 7,4 6,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6 3,4

75,0 2,8 - 22,9 12,2 11,2 10,3 9,5 8,8 8,2 7,7 7,2 6,8 6,4 6,0 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0

72,5 2,8 - 24,1 13,0 11,9 10,9 10,1 9,4 8,7 8,2 7,7 7,2 6,8 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,5

70,0 2,8 - 25,3 13,7 12,5 11,5 10,6 9,9 9,2 8,6 8,1 7,6 7,2 6,8 6,4 6,1 5,8 5,5 5,2 5,0

67,5 2,8 - 26,2 14,2 13,0 12,0 11,1 10,3 9,6 9,0 8,4 8,0 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1 5,8 5,5

65,0 2,8 - 27,1 14,7 13,5 12,4 11,5 10,7 10,0 9,3 8,8 8,3 7,8 7,4 7,0 6,6 6,3 6,0

62,5 2,8 - 27,8 15,2 13,9 12,8 11,8 11,0 10,3 9,6 9,0 8,5 8,0 7,6 7,2 6,8 6,5

60,0 2,8 - 28,3 15,5 14,2 13,1 12,1 11,3 10,5 9,8 9,2 8,7 8,2 7,8 7,4 7,0

57,5 2,8 - 28,7 15,7 14,4 13,3 12,3 11,4 10,7 10,0 9,4 8,9 8,4 7,9 7,5

55,0 2,8 - 29,0 15,9 14,6 13,4 12,4 11,6 10,8 10,1 9,5 9,0 8,5 8,0

52,5 2,8 - 29,2 16,5 16,0 14,7 13,5 12,5 11,6 10,9 10,2 9,6 9,0 8,5

50,0 2,8 - 29,2 16,0 14,7 13,5 12,5 11,6 10,9 10,2 9,6 9,0

47,5 2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,6 12,6 11,7 10,9 10,2 9,6

45,0 2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,5 12,5 11,7 10,9 10,2

42,5 2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,6 12,6 11,7 10,9

40,0 2,8 - 29,3 16,1 14,7 13,6 12,6 11,7

37,5 2,8 - 29,4 16,1 14,8 13,6 12,6

35,0 2,8 - 29,4 16,1 14,8 13,6

32,5 2,8 - 29,4 16,2 14,8

30,0 2,8 - 29,5 16,2

30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 77,5 80,0

80,0 2,8 - 35,4 8,3 8,3 8,3 7,8 7,2 7,0 6,3 5,8 5,5 5,6 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9

77,5 2,8 - 39,1 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,5 7,0 6,6 6,2 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8 3,7 3,5

75,0 2,8 - 42,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,8 7,3 6,9 6,5 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1

72,5 2,8 - 44,8 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,8 7,3 6,9 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0 4,8 4,6

70,0 2,8 - 46,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 7,7 7,3 6,9 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5,1

67,5 2,8 - 48,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,6 7,2 6,8 6,5 6,2 5,9 5,6

65,0 2,8 - 50,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,9 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1

62,5 2,8 - 51,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1 7,7 7,3 6,9 6,6

60,0 2,8 - 52,6 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,9 7,5 7,1

57,5 2,8 - 53,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,0 7,6

55,0 2,8 - 53,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,1

52,5 2,8 - 52,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

50,0 2,8 - 50,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

47,5 2,8 - 47,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

45,0 2,8 - 45,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

42,5 2,8 - 42,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

40,0 2,8 - 40,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

37,5 2,8 - 37,5 8,3 8,3 8,3 8,3

35,0 2,8 - 35,0 8,3 8,3 8,3

32,5 2,8 - 32,5 8,3 8,3

30,0 2,8 - 30,0 8,3
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2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 80 m

Tragkraft 2.900 kg

max. Tragkraft 16.500 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 50 l 70 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 97 kVA

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Motor 75 kW                                      75 kW

0 - 185 m/min                 0 - 94 m/min

Motor 9,0 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 7,5 kW

0,80 U/min
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Antriebe

Motor 110 kW

0 - 190 m/min

Motor 9,0 kW

0 - 100 m/min

Motor 2 x 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 80 m

Tragkraft 2.600 kg

max. Tragkraft 20.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 70 l 95 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 125 kVA

Erforderliche Absicherung 160 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

2,8 - 15,8 9,8 8,9 8,1 7,5 6,9 6,4 5,9 5,5 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,7
2,8 - 17,5 10,9 10,0 9,1 8,4 7,8 7,2 6,7 6,3 5,9 5,5 5,2 4,9 4,6 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,4
2,8 - 19,0 12,0 10,1 10,1 9,3 8,6 8,0 7,5 7,0 6,6 6,2 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4,4 4,2 4,0
2,8 - 20,0 12,8 11,7 10,7 9,9 9,2 8,5 8,0 7,5 7,0 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5
2,8 - 21,0 13,5 12,3 11,3 10,4 9,7 9,0 8,4 7,9 7,4 7,0 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0
2,8 - 21,8 14,0 12,8 11,8 10,9 10,1 9,4 8,8 8,2 7,8 7,3 6,9 6,5 6,2 5,9 5,6
2,8 - 22,5 14,5 13,3 12,2 11,3 10,5 9,8 9,1 8,6 8,1 7,6 7,2 6,8 6,4 6,1
2,8 - 23,0 15,0 13,7 12,6 11,6 10,8 10,1 9,4 8,8 8,3 7,8 7,4 7,0 6,6
2,8 - 23,5 15,3 14,0 12,9 11,9 11,1 10,3 9,6 9,0 8,5 8,0 7,6 7,2
2,8 - 23,8 15,5 14,2 13,1 12,1 11,2 10,5 9,8 9,2 8,7 8,2 7,7
2,8 - 24,1 15,7 14,4 13,2 12,2 11,4 10,6 9,9 9,3 8,8 8,3
2,8 - 24,2 15,8 14,5 13,3 12,3 11,4 10,7 10,0 9,4 8,8
2,8 - 24,2 15,9 14,5 13,3 12,3 11,4 10,7 10,0 9,4
2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,4 12,4 11,5 10,7 10,0
2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,3 12,3 11,5 10,7
2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,4 12,4 11,5
2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,4 12,4
2,8 - 24,4 15,9 14,6 13,4
2,8 - 24,4 15,9 14,6
2,8 - 24,4 16,0
2,8 - 24,5

2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 77,5 80,0

80,0 2,8 - 15,8 9,8 8,9 8,1 7,5 6,9 6,4 5,9 5,5 5,2 4,9 4,6 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6

77,5 2,8 - 17,5 10,9 10,0 9,1 8,4 7,8 7,2 6,7 6,3 5,9 5,5 5,2 4,9 4,6 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2

75,0 2,8 - 19,0 12,0 10,1 10,1 9,3 8,6 8,0 7,5 7,0 6,6 6,2 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8

72,5 2,8 - 20,0 12,8 11,7 10,7 9,9 9,2 8,5 8,0 7,5 7,0 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5 4,3

70,0 2,8 - 21,0 13,5 12,3 11,3 10,4 9,7 9,0 8,4 7,9 7,4 7,0 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0 4,8

67,5 2,8 - 21,8 14,0 12,8 11,8 10,9 10,1 9,4 8,8 8,2 7,8 7,3 6,9 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3

65,0 2,8 - 22,5 14,5 13,3 12,2 11,3 10,5 9,8 9,1 8,6 8,1 7,6 7,2 6,8 6,4 6,1 5,8

62,5 2,8 - 23,0 15,0 13,7 12,6 11,6 10,8 10,1 9,4 8,8 8,3 7,8 7,4 7,0 6,6 6,3

60,0 2,8 - 23,5 15,3 14,0 12,9 11,9 11,1 10,3 9,6 9,0 8,5 8,0 7,6 7,2 6,8

57,5 2,8 - 23,8 15,5 14,2 13,1 12,1 11,2 10,5 9,8 9,2 8,7 8,2 7,7 7,3

55,0 2,8 - 24,1 15,7 14,4 13,2 12,2 11,4 10,6 9,9 9,3 8,8 8,3 7,8

52,5 2,8 - 24,2 20,0 15,8 14,5 13,3 12,3 11,4 10,7 10,0 9,4 8,8 8,3

50,0 2,8 - 24,2 15,9 14,5 13,3 12,3 11,4 10,7 10,0 9,4 8,8

47,5 2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,4 12,4 11,5 10,7 10,0 9,4

45,0 2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,3 12,3 11,5 10,7 10,0

42,5 2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,4 12,4 11,5 10,7

40,0 2,8 - 24,3 15,9 14,5 13,4 12,4 11,5

37,5 2,8 - 24,4 15,9 14,6 13,4 12,4

35,0 2,8 - 24,4 15,9 14,6 13,4

32,5 2,8 - 24,4 16,0 14,6

30,0 2,8 - 24,5 16,0
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2,2 - 14,7 5,9 4,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5
2,2 - 15,4 6,0 4,5 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
2,2 - 16,0 6,0 4,7 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9
2,2 - 16,4 6,0 4,8 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
2,2 - 16,7 6,0 4,9 3,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4
2,2 - 16,8 6,0 5,0 3,9 3,5 3,1 2,9 2,6
2,2 - 17,3 6,0 5,1 4,0 3,6 3,2 3,0
2,2 - 17,5 6,0 5,2 4,1 3,6 3,3
2,2 - 17,6 6,0 5,2 4,1 3,7
2,2 - 17,8 6,0 5,3 4,1
2,2 - 17,7 6,0 5,3

Antriebe

Motor 44 kW

0 - 80 m/min

Motor 9,0 kW

0 - 85 m/min

Motor 3 x 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 80 m

Tragkraft 3.500 kg

max. Tragkraft 16.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 4 x 50 mm²

Anschlussleistung 84 kVA

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

bis 23,33 16,00 16,00 13,84 11,33 9,54 8,20 7,16 6,32 5,64 5,07 4,58 4,17 3,81
bis 25,33 16,00 16,00 15,30 12,55 10,59 9,11 7,97 7,05 6,30 5,68 5,15 4,69
bis 28,05 16,00 16,00 16,00 14,20 12,00 10,35 9,07 8,04 7,20 6,50 5,91
bis 29,77 16,00 16,00 16,00 15,27 12,91 11,15 9,78 8,68 7,78 7,03
bis 31,26 16,00 16,00 16,00 16,00 13,71 11,85 10,40 9,24 8,29
bis 31,80 16,00 16,00 16,00 16,00 14,04 12,14 10,66 9,47
bis 32,05 16,00 16,00 16,00 16,00 14,23 12,30 10,80
bis 32,16 16,00 16,00 16,00 16,00 14,36 12,41
bis 32,2 16,00 16,00 16,00 16,00 14,46

bis 24,66 14,00 14,00 12,88 10,53 8,86 7,60 6,62 5,84 5,20 4,67 4,22 3,83 3,49
bis 27,02 14,00 14,00 14,00 11,80 9,94 8,55 7,47 6,60 5,89 5,30 4,80 4,37
bis 29,75 14,00 14,00 14,00 13,27 11,20 9,65 8,44 7,48 6,69 6,03 5,48
bis 31,82 14,00 14,00 14,00 14,00 12,17 10,50 9,20 8,16 7,31 6,60
bis 33,25 14,00 14,00 14,00 14,00 12,86 11,10 9,73 8,64 7,75
bis 34,02 14,00 14,00 14,00 14,00 13,26 11,45 10,04 8,92
bis 34,15 14,00 14,00 14,00 14,00 13,37 11,55 10,13
bis 34,19 14,00 14,00 14,00 14,00 13,46 11,63
bis 34,21 14,00 14,00 14,00 14,00 13,54

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

80,0 bis 23,33 16,00 16,00 13,84 11,33 9,54 8,20 7,16 6,32 5,64 5,07 4,58 4,17 3,81 3,50

75,0 bis 25,33 16,00 16,00 15,30 12,55 10,59 9,11 7,97 7,05 6,30 5,68 5,15 4,69 4,30

70,0 bis 28,05 16,00 16,00 16,00 14,20 12,00 10,35 9,07 8,04 7,20 6,50 5,91 5,40

65,0 bis 29,77 16,00 16,00 16,00 15,27 12,91 11,15 9,78 8,68 7,78 7,03 6,40

60,0 bis 31,26 16,00 16,00 16,00 16,00 13,71 11,85 10,40 9,24 8,29 7,50

55,0 bis 31,80 16,00 16,00 16,00 16,00 14,04 12,14 10,66 9,47 8,50

50,0 bis 32,05 16,0 16,00 16,00 16,00 16,00 14,23 12,30 10,80 9,60

45,0 bis 32,16 16,00 16,00 16,00 16,00 14,36 12,41 10,90

40,0 bis 32,2 16,00 16,00 16,00 16,00 14,46 12,50

bis 24,66 14,00 14,00 12,88 10,53 8,86 7,60 6,62 5,84 5,20 4,67 4,22 3,83 3,49
bis 27,02 14,00 14,00 14,00 11,80 9,94 8,55 7,47 6,60 5,89 5,30 4,80 4,37
bis 29,75 14,00 14,00 14,00 13,27 11,20 9,65 8,44 7,48 6,69 6,03 5,48
bis 31,82 14,00 14,00 14,00 14,00 12,17 10,50 9,20 8,16 7,31 6,60
bis 33,25 14,00 14,00 14,00 14,00 12,86 11,10 9,73 8,64 7,75
bis 34,02 14,00 14,00 14,00 14,00 13,26 11,45 10,04 8,92
bis 34,15 14,00 14,00 14,00 14,00 13,37 11,55 10,13
bis 34,19 14,00 14,00 14,00 14,00 13,46 11,63
bis 34,21 14,00 14,00 14,00 14,00 13,54
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70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

bis 23,33 16,00 16,00 13,84 11,33 9,54 8,20 7,16 6,32 5,64 5,07 4,58 4,17 3,81
bis 25,33 16,00 16,00 15,30 12,55 10,59 9,11 7,97 7,05 6,30 5,68 5,15 4,69
bis 28,05 16,00 16,00 16,00 14,20 12,00 10,35 9,07 8,04 7,20 6,50 5,91
bis 29,77 16,00 16,00 16,00 15,27 12,91 11,15 9,78 8,68 7,78 7,03
bis 31,26 16,00 16,00 16,00 16,00 13,71 11,85 10,40 9,24 8,29
bis 31,80 16,00 16,00 16,00 16,00 14,04 12,14 10,66 9,47
bis 32,05 16,00 16,00 16,00 16,00 14,23 12,30 10,80
bis 32,16 16,00 16,00 16,00 16,00 14,36 12,41
bis 32,2 16,00 16,00 16,00 16,00 14,46

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

80,0 bis 24,66 14,00 14,00 12,88 10,53 8,86 7,60 6,62 5,84 5,20 4,67 4,22 3,83 3,49 3,20

75,0 bis 27,02 14,00 14,00 14,00 11,80 9,94 8,55 7,47 6,60 5,89 5,30 4,80 4,37 4,00

70,0 bis 29,75 14,00 14,00 14,00 13,27 11,20 9,65 8,44 7,48 6,69 6,03 5,48 5,00

65,0 bis 31,82 14,00 14,00 14,00 14,00 12,17 10,50 9,20 8,16 7,31 6,60 6,00

60,0 bis 33,25 14,00 14,00 14,00 14,00 12,86 11,10 9,73 8,64 7,75 7,00

55,0 bis 34,02 14,00 14,00 14,00 14,00 13,26 11,45 10,04 8,92 8,00

50,0 bis 34,15 14,0 14,00 14,00 14,00 14,00 13,37 11,55 10,13 9,00

45,0 bis 34,19 14,00 14,00 14,00 14,00 13,46 11,63 10,20

40,0 bis 34,21 14,00 14,00 14,00 14,00 13,54 11,70
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Technische Daten

max. Ausladung 80 m

Tragkraft 3.500 kg

max. Tragkraft 20.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 4 x 70 mm²

Anschlussleistung 120 kVA

Erforderliche Absicherung 140 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

20,70m 12,70m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

bis 23,33 16,00 16,00 13,84 11,33 9,54 8,20 7,16 6,32 5,64 5,07 4,58 4,17 3,81
bis 25,33 16,00 16,00 15,30 12,55 10,59 9,11 7,97 7,05 6,30 5,68 5,15 4,69
bis 28,05 16,00 16,00 16,00 14,20 12,00 10,35 9,07 8,04 7,20 6,50 5,91
bis 29,77 16,00 16,00 16,00 15,27 12,91 11,15 9,78 8,68 7,78 7,03
bis 31,26 16,00 16,00 16,00 16,00 13,71 11,85 10,40 9,24 8,29
bis 31,80 16,00 16,00 16,00 16,00 14,04 12,14 10,66 9,47
bis 32,05 16,00 16,00 16,00 16,00 14,23 12,30 10,80
bis 32,16 16,00 16,00 16,00 16,00 14,36 12,41
bis 32,2 16,00 16,00 16,00 16,00 14,46

bis 24,66 14,00 14,00 12,88 10,53 8,86 7,60 6,62 5,84 5,20 4,67 4,22 3,83 3,49
bis 27,02 14,00 14,00 14,00 11,80 9,94 8,55 7,47 6,60 5,89 5,30 4,80 4,37
bis 29,75 14,00 14,00 14,00 13,27 11,20 9,65 8,44 7,48 6,69 6,03 5,48
bis 31,82 14,00 14,00 14,00 14,00 12,17 10,50 9,20 8,16 7,31 6,60
bis 33,25 14,00 14,00 14,00 14,00 12,86 11,10 9,73 8,64 7,75
bis 34,02 14,00 14,00 14,00 14,00 13,26 11,45 10,04 8,92
bis 34,15 14,00 14,00 14,00 14,00 13,37 11,55 10,13
bis 34,19 14,00 14,00 14,00 14,00 13,46 11,63
bis 34,21 14,00 14,00 14,00 14,00 13,54

Antriebe

Motor 90 kW

0 - 95 m/min

Motor 11,0 kW

0 - 85 m/min

Motor 3 x 7,5 kW

0,80 U/min

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

80,0 bis 18,81 20,00 18,63 14,35 11,57 9,62 8,17 7,05 6,16 5,44 4,84 4,33 3,90 3,53 3,20

75,0 bis 20,43 20,00 20,00 15,83 12,79 10,65 9,07 7,85 6,88 6,09 5,43 4,88 4,41 4,00

70,0 bis 22,31 20,00 20,00 17,55 14,21 11,86 10,12 8,78 7,71 6,84 6,12 5,52 5,00

65,0 bis 23,73 20,00 20,00 18,84 15,28 12,77 10,91 9,48 8,34 7,42 6,65 6,00

60,0 bis 24,69 20,00 20,00 19,72 16,00 13,39 11,45 9,95 8,77 7,80 7,00

55,0 bis 25,18 20,00 20,00 20,00 16,37 13,70 11,72 10,20 8,99 8,00

50,0 bis 25,21 20,00 20,00 20,00 16,39 13,72 11,74 10,21 9,00

45,0 bis 25,19 20,00 to 20,00 20,00 20,00 16,37 13,70 11,73 10,20

40,0 bis 25,14 20,00 20,00 20,00 16,34 13,68 11,70

bis 19,91 20,00 19,89 15,35 12,39 10,32 8,78 7,59 6,64 5,88 5,24 4,70 4,24 3,85
bis 21,45 20,00 20,00 16,76 13,56 11,31 9,64 8,35 7,33 6,50 5,81 5,23 4,73
bis 23,58 20,00 20,00 18,71 15,17 12,68 10,83 9,41 8,28 7,36 6,59 5,95
bis 24,91 20,00 20,00 19,92 16,17 13,53 11,57 10,06 8,87 7,89 7,08
bis 26,05 20,00 20,00 20,00 17,02 14,26 12,21 10,63 9,37 8,35
bis 26,43 20,00 20,00 20,00 17,31 14,50 12,42 10,81 9,54
bis 26,57 20,00 20,00 20,00 17,41 14,59 12,50 10,88
bis 26,60 20,00 20,00 20,00 17,44 14,61 12,52
bis 26,57 20,00 20,00 20,00 17,42 14,59
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bis 18,81 20,00 18,63 14,35 11,57 9,62 8,17 7,05 6,16 5,44 4,84 4,33 3,90 3,53
bis 20,43 20,00 20,00 15,83 12,79 10,65 9,07 7,85 6,88 6,09 5,43 4,88 4,41
bis 22,31 20,00 20,00 17,55 14,21 11,86 10,12 8,78 7,71 6,84 6,12 5,52
bis 23,73 20,00 20,00 18,84 15,28 12,77 10,91 9,48 8,34 7,42 6,65
bis 24,69 20,00 20,00 19,72 16,00 13,39 11,45 9,95 8,77 7,80
bis 25,18 20,00 20,00 20,00 16,37 13,70 11,72 10,20 8,99
bis 25,21 20,00 20,00 20,00 16,39 13,72 11,74 10,21
bis 25,19 20,00 20,00 20,00 16,37 13,70 11,73
bis 25,14 20,00 20,00 20,00 16,34 13,68

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

80,0 bis 19,91 20,00 19,89 15,35 12,39 10,32 8,78 7,59 6,64 5,88 5,24 4,70 4,24 3,85 3,50

75,0 bis 21,45 20,00 20,00 16,76 13,56 11,31 9,64 8,35 7,33 6,50 5,81 5,23 4,73 4,30

70,0 bis 23,58 20,00 20,00 18,71 15,17 12,68 10,83 9,41 8,28 7,36 6,59 5,95 5,40

65,0 bis 24,91 20,00 20,00 19,92 16,17 13,53 11,57 10,06 8,87 7,89 7,08 6,40

60,0 bis 26,05 20,00 20,00 20,00 17,02 14,26 12,21 10,63 9,37 8,35 7,50

55,0 bis 26,43 20,00 20,00 20,00 17,31 14,50 12,42 10,81 9,54 8,50

50,0 bis 26,57 20,00 20,00 20,00 17,41 14,59 12,50 10,88 9,60

45,0 bis 26,60 20,00 to 20,00 20,00 20,00 17,44 14,61 12,52 10,90

40,0 bis 26,57 20,00 20,00 20,00 17,42 14,59 12,50
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2,8 - 22,8 14,7 12,4 10,6 9,2 8,1 7,2 6,4 5,8 5,3 4,8 4,4
2,8 - 24,4 15,9 13,4 11,5 10,0 8,8 7,8 7,0 6,3 5,8 5,2
2,8 - 25,2 16,5 13,9 11,9 10,4 9,2 8,2 7,3 6,6 6,0
2,8 - 25,8 16,9 14,3 12,2 10,7 9,4 8,4 7,5 6,8
2,8 - 26,3 17,3 14,6 12,5 10,9 9,7 8,6 7,7
2,8 - 27,1 17,9 15,0 12,9 11,3 10,0 8,9
2,8 - 27,6 18,2 15,4 13,2 11,5 10,2
2,8 - 28,3 18,7 15,8 13,6 11,9
2,8 - 28,7 19,1 16,1 13,8
2,8 - 30,7 20,0 17,3
2,8 - 30,0

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

85,0 2,8 - 22,8 14,7 12,4 10,6 9,2 8,1 7,2 6,4 5,8 5,3 4,8 4,4 4,0

80,0 2,8 - 24,4 15,9 13,4 11,5 10,0 8,8 7,8 7,0 6,3 5,8 5,2 4,8

75,0 2,8 - 25,2 16,5 13,9 11,9 10,4 9,2 8,2 7,3 6,6 6,0 5,5

70,0 2,8 - 25,8 16,9 14,3 12,2 10,7 9,4 8,4 7,5 6,8 6,2

65,0 2,8 - 26,3 17,3 14,6 12,5 10,9 9,7 8,6 7,7 7,0

60,0 2,8 - 27,1 17,9 15,0 12,9 11,3 10,0 8,9 8,0

55,0 2,8 - 27,6 18,2 15,4 13,2 11,5 10,2 9,1

50,0 2,8 - 28,3 18,7 15,8 13,6 11,9 10,5

45,0 2,8 - 28,7 20,0 19,1 16,1 13,8 12,1

40,0 2,8 - 30,7 20,0 17,3 14,9

30,0 2,8 - 30,0 20,0
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Antriebe

Motor 75 kW

0 - 125 m/min

Motor 18,0 kW

0 - 98 m/min

Motor 2 x 7,5 kW

0,75 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 85 m

Tragkraft 4.000 kg

max. Tragkraft 20.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 50 / 70 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 103 kVA

Erforderliche Absicherung 125 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A
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28,00m 12,75m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m

3,00m

9078

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

100,0 bis 34,2 20,0 19,5 16,6 14,4 12,7 11,3 10,1 9,1 8,3 7,5 6,9 6,3 5,9 5,4 5,0

95,0 bis 34,2 20,0 20,0 17,6 15,3 13,5 12,0 10,8 9,7 8,8 8,1 7,4 6,8 6,3 5,8

90,0 bis 39,1 20,0 20,0 19,5 17,0 15,0 13,4 12,0 10,9 9,9 9,1 8,3 7,7 7,1

85,0 bis 40,3 20,0 20,0 20,0 17,6 15,5 13,9 12,5 11,3 10,3 9,4 8,7 8,0

80,0 bis 41,2 20,0 20,0 20,0 18,0 15,9 14,2 12,8 11,6 10,6 9,7 8,9

75,0 bis 42,2 20,0 20,0 20,0 18,6 16,4 14,7 13,2 12,0 10,9 10,0

70,0 bis 43,4 20,0 20,0 20,0 19,2 17,0 15,2 13,7 12,4 11,3

65,0 bis 44,6 20,0 20,0 20,0 19,8 17,5 15,7 14,1 12,8

60,0 bis 45,6 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0 16,1 14,5

55,0 bis 46,2 20,00 to 20,0 20,0 20,0 20,0 18,2 16,3

50,0 bis 46,7 20,0 20,0 20,0 20,0 18,5

45,0 bis 45,0 20,0 20,0 20,0 20,0

40,0 bis 40,0 20,0 20,0 20,0

35,0 bis 35,0 20,0 20,0

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

100,0 bis 36,4 20,0 20,0 17,9 15,6 13,7 12,2 11,0 9,9 9,0 8,2 7,5 6,9 6,4 5,9 5,5

95,0 bis 38,3 20,0 20,0 19,0 16,6 14,6 13,0 11,7 10,6 9,6 8,8 8,1 7,5 6,9 6,4

90,0 bis 41,9 20,0 20,0 20,0 18,4 16,3 14,5 13,1 11,8 10,8 9,9 9,1 8,4 7,8

85,0 bis 43,3 20,0 20,0 20,0 19,1 16,9 15,1 13,6 12,4 11,3 10,3 9,5 8,8

80,0 bis 44,3 20,0 20,0 20,0 19,7 17,4 15,5 14,0 12,7 11,6 10,6 9,8

75,0 bis 45,5 20,0 20,0 20,0 20,0 17,9 16,0 14,5 13,1 12,0 11,0

70,0 bis 47,1 20,0 20,0 20,0 20,0 18,7 16,7 15,1 13,7 12,5

65,0 bis 48,3 20,0 20,0 20,0 20,0 19,2 17,2 15,5 14,1

60,0 bis 49,6 20,0 20,0 20,0 20,0 19,8 17,7 16,0

55,0 bis 50,2 20,00 to 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0

50,0 bis 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

45,0 bis 45,0 20,0 20,0 20,0 20,0

40,0 bis 40,0 20,0 20,0 20,0

35,0 bis 35,0 20,0 20,0
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Technische Daten

max. Ausladung 100 m

Tragkraft 5.500 kg

max. Tragkraft 20.000 kg

Fundamentkreuz 
Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Antriebe

Motor 90 kW

0 - 101 m/min

Motor 15,0 kW

0 - 90 m/min

Motor 4 x 7,5 kW

0,8 U/min

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

100,0 bis 13,1 16,0 13,1 10,9 9,2 7,9 6,8 5,9 5,2 4,6 4,0 3,5 3,1 2,7 2,4 2,1

95,0 bis 16,2 18,9 17,2 14,5 12,4 10,8 9,4 8,3 7,4 6,6 5,9 5,3 4,8 4,3 3,9

90,0 bis 20,8 26,0 21,6 18,4 15,8 13,8 12,2 10,9 9,7 8,8 7,9 7,2 6,5 6,0

85,0 bis 21,4 27,0 22,4 19,1 16,5 14,4 12,7 11,3 10,2 9,2 8,3 7,5 6,9

80,0 bis 21,8 27,6 23,0 19,5 16,9 14,8 13,1 11,6 10,4 9,4 8,5 7,8

75,0 bis 22,4 28,5 23,7 20,2 17,4 15,3 13,5 12,1 10,8 9,8 8,9

70,0 bis 23,0 29,4 24,5 20,9 18,1 15,8 14,0 12,5 11,2 10,2

65,0 bis 23,6 30,3 25,3 21,5 18,7 16,4 14,5 13,0 11,7

60,0 bis 24,1 31,1 26,0 22,1 19,2 16,9 14,9 13,4

55,0 bis 24,4 40,00 to 31,5 26,3 22,4 19,5 17,1 15,2

50,0 bis 24,7 32,0 26,7 22,8 19,8 17,4

45,0 bis 25,1 32,6 27,2 23,2 20,2

40,0 bis 25,9 33,8 28,3 24,2

35,0 bis 26,2 34,3 28,7

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

100,0 bis 14,4 17,6 14,4 12,0 10,2 8,7 7,5 6,5 5,7 5,0 4,4 3,9 3,4 3,0 2,6 2,3

95,0 bis 17,8 20,8 18,9 15,9 13,6 11,8 10,3 9,1 8,1 7,2 6,5 5,8 5,2 4,7 4,3

90,0 bis 22,0 27,9 23,2 19,7 17,1 14,9 13,2 11,8 10,6 9,5 8,6 7,9 7,2 6,6

85,0 bis 22,8 29,0 24,2 20,6 17,8 15,6 13,8 12,3 11,1 10,0 9,1 8,3 7,6

80,0 bis 23,3 29,8 24,8 21,2 18,3 16,1 14,2 12,7 11,4 10,3 9,4 8,6

75,0 bis 23,9 30,8 25,7 21,9 19,0 16,6 14,8 13,2 11,9 10,7 9,8

70,0 bis 24,7 32,0 26,7 22,8 19,8 17,4 15,4 13,8 12,4 11,3

65,0 bis 25,4 33,0 27,5 23,5 20,4 17,9 15,9 14,3 12,9

60,0 bis 25,9 33,8 28,2 24,1 20,9 18,4 16,4 14,7

55,0 bis 26,3 40,00 to 34,3 28,7 24,5 21,3 18,7 16,7

50,0 bis 26,6 34,9 29,2 24,9 21,7 19,1

45,0 bis 27,1 35,6 29,8 25,5 22,2

40,0 bis 28,1 37,1 31,0 26,6

35,0 bis 28,4 37,6 31,5
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Antriebe

Motor 90 kW

0 - 50 m/min

Motor 15,0 kW

0 - 45 m/min

Motor 4 x 7,5 kW

0,8 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 100 m

Tragkraft 2.300 kg

max. Tragkraft 40.000 kg

Fundamentkreuz 
Eckmaß 6,00 - 8,00 m
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70 m 
Ausladung

80 m 
Ausladung

60 m 
AusladungWOTAN 6022 /8t

WOTAN 7024 /12t

WOTAN 8035.20/2 /20t

WOTAN 6022

60m

Ausleger 

55m 

Ausleger 

50m 

Ausleger 

45m 

Ausleger 

40m 

Ausleger 

35m 

Ausleger 

30m 

Ausleger 

WOTAN 7024

65 m 
Ausladung

60 m 
Ausladung

55 m 
Ausladung

50 m 
Ausladung

45 m 
Ausladung

40 m 
Ausladung

35 m 
Ausladung

70 m 
Ausladung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80m
Ausladung

75m
Ausladung

70m
Ausladung

65m
Ausladung

60m
Ausladung

55m
Ausladung

50m
Ausladung

45m
Ausladung

40m
Ausladung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

13,70m 11,00m 10,00m 10,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,42m

12,73m 10,54m

16,10m 10,00m 8,70m 7,20m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,80m

15,00m 8,92m

20,66m 12,74m 11,40m 11,40m 5,70m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 5,00m 0,55m

17,15m 11,83m

Wolff Kran TV 20
2,0 x 2,0 x 4,5 m

2
,0

0
m

1,818m

1,849m

2
,0

0
m

4
,5

0
m

4
,5

0
m

Wolff Kran UV 20
2,0 x 2,0 x 4,5 m

BBL RT 20
2,0 x 2,0 x 5 m / 10 m1,850m

2
,0

7
m

5
,0

0
m

Montagetürme

30 m 
Ausladung

1 2 3 4

25 m 
Ausladung

1 2 3

1 2

18 m 
Ausladung

Kletteradapter

8035 Kletteradapter

7024 Kletterturm
2,00m

2
,5

0
m

BBL RT 30

3,0 x 3,0 x 10 m
2,616m

2
,9

1
m

WOTAN 8035.20/4 /20t
WOTAN 8035.16/2 /16t

WOTAN 8035.20/2 /20t
WOTAN 8035.20/4 /20t
WOTAN 8035.16/2 /16t

1
0
,0

0
m

2,00m

1
,0

0
m

WOTAN - Serie
Stand: März 2023

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

60,0 bis 30,2 20,0 20,0 20,0 20,0 16,9 14,5 12,7 11,2 10,0 9,0

55,0 bis 30,5 20,0 20,0 20,0 20,0 17,1 14,7 12,8 11,3 10,1

50,0 bis 30,9 20,0 20,0 20,0 20,0 17,4 14,9 13,0 11,5

45,0 bis 31,3 20,0 20,0 20,0 20,0 17,6 15,1 13,2

40,0 bis 31,6 20,0 20,0 20,0 20,0 17,8 15,3

35,0 bis 31,7 20,0 to 20,0 20,0 20,0 20,0 17,9

15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

60,0 bis 32,6 20,0 20,0 20,0 20,0 18,5 15,9 13,9 12,3 11,0 10,0

55,0 bis 32,9 20,0 20,0 20,0 20,0 18,7 16,0 14,0 12,4 11,1

50,0 bis 33,4 20,0 20,0 20,0 20,0 19,0 16,3 14,2 12,6

45,0 bis 33,9 20,0 20,0 20,0 20,0 19,3 16,6 14,5

40,0 bis 34,3 20,0 20,0 20,0 20,0 19,5 16,8

35,0 bis 34,4 20,0 to 20,0 20,0 20,0 20,0 19,6

Ausladung (m)
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20,70 m 12,70 m 11,40 m 11,40 m 5,00 m5,00 m5,70 m 5,00 m5,00 m 0,55 m

Antriebe

Motor 90 kW

0 - 95 m/min

Motor 11,0 kW

0 - 85 m/min

Motor 3 x 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 10.000 kg

max. Tragkraft 20.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m
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20 25 30 35 40 45

45 5,0 - 20,2 6,00 4,60 3,70 3,00 2,40 2,00

40 4,5 - 23,1 6,00 5,40 4,20 3,30 2,60

30 3,5 - 26,0 6,0 6,00 6,00 5,20

5,0 - 37,2 3,00 3,00 3,00 3,00 2,70

4,5 - 38,2 3,00 3,00 3,00 3,00

3,5 - 30,0 3,00 3,00

Ausladung (m)

A
u

sl
e

g
e

rl
ä

n
g

e
 (

m
)

T
ra

g
la

st (t)

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 45 m

Tragkraft 2.000 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 4,60 - 6,00 - 8,00 m

Krankabel 25 mm²

Anschlussleistung 70 kW

Erforderliche Absicherung 100 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor 37 kW                           37 kW

0-120 m/min           0-60 m/min

Motor                            37 kW    

              1,5 min

Motor 6,0 kW

0,65-1,0 U/min

5,0 - 20,2 6,00 4,60 3,70 3,00 2,40

4,5 - 23,1 6,00 5,40 4,20 3,30

3,5 - 26,0 6,00 6,00

20 25 30 35 40 45

45 5,0 - 37,2 3,00 3,00 3,00 3,00 2,70 2,20

40 4,5 - 38,2 3,00 3,00 3,00 3,00 2,80

30 3,5 - 30,0 3,0 3,00 3,00 3,00

Ausladung (m)
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20,0 23,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

55,0 bis 29,1 8,00 8,00 8,00 7,79 6,75 5,94 5,31 4,79 4,40

50,0 bis 33,4 8,00 8,00 8,00 8,00 7,67 6,76 6,05 5,50

45,0 bis 35,2 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,12 6,60

40,0 bis 37,4 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,80

35,0 bis 35,0 8,0 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

30,0 bis 30,0 8,00 8,00 8,00 8,00

20,0 23,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0

55,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
50,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -
45,0 bis 16,0 13,34 11,82 10,98 9,30 8,05 7,10 6,30

40,0 bis 17,1 14,10 12,50 11,62 9,86 8,55 7,50

35,0 bis 18,2 16,0 14,86 13,19 12,26 10,42 9,10

30,0 bis 19,4 15,59 13,84 12,88 11,00
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Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 55 m

Tragkraft 4.400 kg

max. Tragkraft 16.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,0 - 8,0 - 10,0 m

Anschlussleistung 194 kVA

Erforderliche Absicherung 200 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor   90 kW  FI                   90 kW FI

0-146 m/min           0-73 m/min

Motor                            22 kW    

              2,4 min

Motor 2 x 5,5 kW FI

0,7 U/min
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5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

75,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,8 24,9 20,7 17,7 15,3 13,5 12,0 10,7 9,7 8,8 8,0

70,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 27,6 23,1 19,7 17,1 15,1 13,4 12,0 10,9 9,9

65,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,6 25,6 21,9 19,0 16,8 15,0 13,5 12,2

60,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 28,3 24,2 21,1 18,7 16,7 15,0

55,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,4 26,1 22,8 20,1 18,0

50,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,7 27,2 23,7 21,0

45,0 max. 32,0 t 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 28,9 25,4

40,0 (48t möglich) 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,0

35,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

Ausladung (m)
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2616

R = 9,50 m L4 = 55,00 m

61
56

18
,9

6 
m

9000

17
,2

0 
m

Technische Daten 

max. Ausladung 75 m

Tragkraft 8.000 kg

max. Tragkraft 32.000 / 48.000 kg

Lastmoment 1000 mt

Fundamentkreuz Eckmaß 8,0 / 10,0 m

Fundamentanker RT 30

Antriebe

Motor 2x 90 kW                 2 x 90 kW

0-90 m/min            0-70 m/min

Motor 2x 90 kW

  1,8 / 3,0 min 

Motor 4x 7,5 kW

0,60 U/min

Elektrische Daten

Krankabel 2 Stk. 4x120mm²

Anschlussleistung 300 kVA

Erforderliche Absicherung 630 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

60,0 5,4 - 27,0 14,0 14,0 12,2 9,8 8,1 6,7 5,6 4,7 4,0

55,0 5,0 - 28,0 14,0 14,0 12,8 10,5 8,7 7,3 6,2 5,3

50,0 4,5 - 29,5 14,0 14,0 13,7 11,3 9,5 8,1 7,0

45,0 4,1 - 31,0 14,0 14,0 14,0 12,2 10,4 9,0

40,0 3,6 - 33,5 14,0 14,0 14,0 13,4 11,6

35,0 3,2 - 34,5 14,0 t 14,0 14,0 14,0 13,8

30,0 2,7 - 30,0 14,0 14,0 14,0

4,5 - 16,0 21,7 16,7 13,4 11,0 9,2 7,8
4,1 - 16,5 22,7 17,6 14,3 11,9 10,1
3,6 - 17,0 23,6 18,7 15,4 13,1
3,2 - 17,5 24,4 19,3 15,9
2,7 - 18,0 25,3 20,3
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5,4 - 27,0 14,0 14,0 12,2 9,8 8,1 6,7 5,6 4,7
5,0 - 28,0 14,0 14,0 12,8 10,5 8,7 7,3 6,2
4,5 - 29,5 14,0 14,0 13,7 11,3 9,5 8,1
4,1 - 31,0 14,0 14,0 14,0 12,2 10,4
3,6 - 33,5 14,0 14,0 14,0 13,4
3,2 - 34,5 14,0 14,0 14,0
2,7 - 30,0 14,0 14,0

4,5 - 16,0 21,7 16,7 13,4 11,0 9,2 7,8
4,1 - 16,5 22,7 17,6 14,3 11,9 10,1
3,6 - 17,0 23,6 18,7 15,4 13,1
3,2 - 17,5 24,4 19,3 15,9
2,7 - 18,0 25,3 20,3

Motor 110 kW                        110 kW

0-185 m/min           0-92 m/min

Motor 75 kW

  1,8 min 

Motor 7,5 kW

0,80 U/min

Technische Daten & Antriebe

max. Ausladung 60 m

Tragkraft 4.000 kg

max. Tragkraft 28.000 kg

Fundamentkreuz Eckmaß 6,00 - 8,00 m

Krankabel 95 l 120 mm² (je nach Höhe)

Anschlussleistung 194 kVA

Erforderliche Absicherung 200 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

5,4 - 27,0 14,0 14,0 12,2 9,8 8,1 6,7 5,6 4,7
5,0 - 28,0 14,0 14,0 12,8 10,5 8,7 7,3 6,2
4,5 - 29,5 14,0 14,0 13,7 11,3 9,5 8,1
4,1 - 31,0 14,0 14,0 14,0 12,2 10,4
3,6 - 33,5 14,0 14,0 14,0 13,4
3,2 - 34,5 14,0 14,0 14,0
2,7 - 30,0 14,0 14,0

4,5 - 16,0 21,7 16,7 13,4 11,0 9,2 7,8
4,1 - 16,5 22,7 17,6 14,3 11,9 10,1
3,6 - 17,0 23,6 18,7 15,4 13,1
3,2 - 17,5 24,4 19,3 15,9
2,7 - 18,0 25,3 20,3

5,4 - 27,0 14,0 14,0 12,2 9,8 8,1 6,7 5,6 4,7
5,0 - 28,0 14,0 14,0 12,8 10,5 8,7 7,3 6,2
4,5 - 29,5 14,0 14,0 13,7 11,3 9,5 8,1
4,1 - 31,0 14,0 14,0 14,0 12,2 10,4
3,6 - 33,5 14,0 14,0 14,0 13,4
3,2 - 34,5 14,0 14,0 14,0
2,7 - 30,0 14,0 14,0

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

60,0

55,0

50,0 4,5 - 16,0 21,7 16,7 13,4 11,0 9,2 7,8 6,7

45,0 4,1 - 16,5 22,7 17,6 14,3 11,9 10,1 8,7

40,0 3,6 - 17,0 23,6 18,7 15,4 13,1 11,3

35,0 3,2 - 17,5 28,0 t 24,4 19,3 15,9 13,5

30,0 2,7 - 18,0 25,3 20,3 17,0
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1 Planungszeichnung

1.1 Planungszeichnung WOLFF 355 B

[X] max. Hakenhöhe

Daten WOLFF 355 B
Bezeichnung Daten
Krantyp BGL- GRUPPE C.0.11.0355
Bauart Hochbaukran mit obendrehendem Wippausleger,

kletterbar
Aufstellungsart Stationär oder fahrbar
Berechnungsgrundlage EN
Nutzlastmoment max. 5100 kNm
Hubwinde Hw 28110FU / Hw 28132FU

5

1 Planungszeichnung

TI_2017-3 WOLFF 355 B
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5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

70,0 bis 31,7 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 28,5 24,4 21,2 18,7 16,7 15,0 13,6 12,4

65,0 bis 34,8 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,8 27,2 23,7 21,0 18,7 16,9 15,3

60,0 bis 31,4 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,2 26,3 23,3 20,8 18,8

55,0 bis 40,5 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 28,4 25,1 22,5

50,0 bis 42,1 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 29,7 26,3

45,0 bis 44,8 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 31,8

40,0 bis 40,0 max 32,0 t 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

35,0 bis 35,0
(48t möglich) 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
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Technische Daten 

max. Ausladung 70 m

Tragkraft 12.400 kg

max. Tragkraft 32.000 / 48.000 kg

Lastmoment 1250 mt

Fundamentkreuz Eckmaß 12 m

Fundamentanker RT 30

Elektrische Daten

Krankabel 2 Stk. 4x120mm²

Anschlussleistung 300 kVA

Erforderliche Absicherung 630 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Antriebe

Motor  2x 90 kW                 2 x 90 kW

0 -90 m/min           0-70 m/min

Motor 2 x 90 kW

  1,8 / 3,0 min 

Motor 4x 7,5 kW

0,60 U/min

R = 9,50 m 70,00 m

6,
15

 m

18
,9

6 
m

9,00 m

17
,2

0 
m

3,00 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 25 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 2.500 kg

Konstruktionsgewicht 8.000 kg

Gegengewicht 12.500 kg

max. Eckdruck 115 kN

Drehradius 2,5 m

gesamte elektrische Leistung 18,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,8 x 3,8 m

Aufbaubare Hakenhöhe 18 m
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2500 2308 2111 1944 1799 1672 1561 1463 1374 1295 1224 1159 1100 1100
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Ausladung (m)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

26
2,5 - 12,4 
2500 2500 2500 2370 2160 1985 1830 1700 1585 1480 1390 1310 1235 1170 1110 1050 1000

22
2,5 - 12,9 
2500 2500 2500 2480 2270 2080 1925 1790 1670 1560 1460 1380 1300A
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Ausladung (m)

Technische Daten  

max. Ausladung 25 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 2.500 kg

Konstruktionsgewicht 10.200 kg

Gegengewicht 11.200 kg / 8.400 kg

max. Eckdruck 178 kN

Drehradius 2,0 m / 2,5 m

gesamte elektrische Leistung 13,2 kVA

CEE Anschlusssteckdose 32 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,6 x 3,6 m

Aufbaubare Hakenhöhe 19,4 m

Technische Daten  

max. Ausladung 26 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 2.500 kg

Konstruktionsgewicht 9.980 kg

Gegengewicht 12.000 kg / 13.000 kg

max. Eckdruck 182 kN

Drehradius 1,95 m / 2,3 m

gesamte elektrische Leistung  21,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 32 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 11,2 - 20m
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Technische Daten  

max. Ausladung 28 m

Tragkraft 800 kg

max. Tragkraft 2.000 kg

Konstruktionsgewicht 9.800 kg

Gegengewicht 12.500 kg

max. Eckdruck 242 kN

Drehradius 2,15 m

gesamte elektrische Leistung 11,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 4 x 6 mm² (bis 50m)

Spindelabstand 3,8 x 3,7 m

Aufbaubare Hakenhöhe 21,0 m

Technische Daten  

max. Ausladung 28 m

Tragkraft 850 kg

max. Tragkraft 3.000 kg

Konstruktionsgewicht 9.400 kg

Gegengewicht  15.000 kg

max. Eckdruck 160 kN

Drehradius  2,2 m

gesamte elektrische Leistung 17,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,8 x 3,8 m

Aufbaubare Hakenhöhe 19 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 30 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 3.500 kg

Konstruktionsgewicht 9.200 kg

Gegengewicht 15.000 kg

max. Eckdruck 128 kN

Drehradius 2,5 m

gesamte elektrische Leistung 19,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 23,5 m

Technische Daten  

max. Ausladung 30 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 2.500 kg

Konstruktionsgewicht 11.000 kg

Gegengewicht 22.000 kg 

max. Eckdruck 170 kN

Drehradius 2,3 m

gesamte elektrische Leistung 20,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,8 x 3,8 m

Aufbaubare Hakenhöhe 16,4 / 23 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 30 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 3.500 kg

Konstruktionsgewicht 11.800 kg

Gegengewicht 18.500 kg / 17.000 kg

max. Eckdruck 221 kN

Drehradius 2,5 / 3,0 m

gesamte elektrische Leistung 21,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 13,0 / 22,0 m

Technische Daten  

max. Ausladung 30 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 3.500 kg

Konstruktionsgewicht 11.800 kg

Gegengewicht 18.500 kg / 17.000 kg

max. Eckdruck 221 kN

Drehradius 2,5 / 3,0 m

gesamte elektrische Leistung 21,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 13,0 / 22,0 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 32 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 3.000 kg

Konstruktionsgewicht 12.000 kg

Gegengewicht  24.000 kg

max. Eckdruck 200 kN

Drehradius 2,5 m

gesamte elektrische Leistung 17,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,8 x 3,8 m

Aufbaubare Hakenhöhe 17,4 / 24,0 m

Technische Daten  

max. Ausladung 32 m

Tragkraft 1.000 / 1.100 kg

max. Tragkraft 4.000 kg

Konstruktionsgewicht 10.400 kg

Gegengewicht 21.200 kg

max. Eckdruck 210 kN

Drehradius 2,2 m

gesamte elektrische Leistung 22 kVA

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Spindelabstand 4x4 m

Aufbaubare Hakenhöhe 22,0 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 33 m

Tragkraft 1.100 kg

max. Tragkraft 4.000 kg

Konstruktionsgewicht 10.400 kg

Gegengewicht  18.980 kg

max. Eckdruck 239 kN

Drehradius 2,5 m

gesamte elektrische Leistung 17,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,8 x 3,8 m

Aufbaubare Hakenhöhe 20 - 22 - 24 - 26 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 36 m

Tragkraft 725 kg

max. Tragkraft 4.000 kg

Konstruktionsgewicht 10.160 kg

Gegengewicht  23.670 kg

max. Eckdruck  218 kN

Drehradius 2,5 m

gesamte elektrische Leistung  18,1 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,8 x 3,8 m

Aufbaubare Hakenhöhe 20 - 22 - 24 - 26 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 40 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 4.000 kg

Konstruktionsgewicht 16.500 kg

Gegengewicht 30.000 kg

max. Eckdruck 245 kN

Drehradius 2,8 m

gesamte elektrische Leistung 31,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 22,0 / 28,0 m

Technische Daten  

max. Ausladung 36 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 4.000 kg

Konstruktionsgewicht 14.000 kg

Gegengewicht 28.000 kg

max. Eckdruck 215 kN

Drehradius 2,5 m

gesamte elektrische Leistung 27,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 3,8 x 3,8 m

Aufbaubare Hakenhöhe 18,9 / 24,0 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 43 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 5.000 kg

Konstruktionsgewicht 17.500 kg

Gegengewicht 34.000 kg

max. Eckdruck 345 kN

Drehradius 3,3 m

gesamte elektrische Leistung 29,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 22,0 / 28,0 m

Technische Daten  

max. Ausladung 43 m

Tragkraft 1.000 kg

max. Tragkraft 5.000 kg

Konstruktionsgewicht 19.500 kg

Gegengewicht 3.930 + 24.000 kg

max. Eckdruck 305 kN

Drehradius 1,65 m

gesamte elektrische Leistung 36,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 19,2 / 24,6 / 30,0 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 45 m

Tragkraft 1.200 kg

max. Tragkraft 5.000 kg

Konstruktionsgewicht 18.000 kg

Gegengewicht 36.000 kg

max. Eckdruck 360 kN

Drehradius 2,3 m

gesamte elektrische Leistung 29,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Spindelabstand 4,0 x 4,0 m

Aufbaubare Hakenhöhe 22,0 / 28,0 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 43 m

Tragkraft 1.100 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 16.900 kg

Gegengewicht 26.000 kg / 34.000 kg

max. Eckdruck 296 kN

Drehradius 3,6 / 2,9 m

gesamte elektrische Leistung 40,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Spindelabstand 4,2 x 4,4 m

Aufbaubare Hakenhöhe 13,7 - 23,1 - 25,5 - 

27,9 - 30,3 - 32,7 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 45 m

Tragkraft 1.100 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 16.500 kg

Gegengewicht 36.600/36.600/29.280 kg

max. Eckdruck  355 kN

Drehradius 2,4 / 2,9 / 3,5 m

ges.elektrische Leistung 21,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt  5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,5 x 4,7 m

Aufbaubare Hakenhöhe  23,1 - 25,5 - 27,9 - 30,3

- 32,7 - 35,1 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 45 m

Tragkraft 1.250 / 1.400 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 18.100 kg

Gegengewicht 37.400 kg (17x2200 kg)

max. Eckdruck in Betrieb 29400 daN

außer Betrieb 33600 daN

Drehradius 3,0 / 3,3 m

ges. elektrische Leistung 25 kVA FU

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,5 x 4,5 m

Aufbaubare Hakenhöhe 21/24/27/30/33/36m
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Technische Daten  

max. Ausladung 48 m

Tragkraft 1.200 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 20.995 kg

Gegengewicht 46.200 kg (21x2200 kg)

Drehradius 3,0 / 3,3 m

ges. elektrische Leistung 24 kVA

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 4,5 x 4,5 m

Aufbaubare Hakenhöhe 20,5 / 23,5 / 26,5 / 29,5

32,5 / / 35,5 / 38,5m
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3,0 - 13,3 
6000 5220 4230 3540 3030 2640 2420 2230 2070 1920 1800 1680 1580 1530 1440

3,0 - 14,1 
6000 5570 4520 3790 3240 2820 2590 2400 2220 2070 1930 1810 1700

3,0 - 15,1 
6000 6000 4930 4150 3560 3110 2870 2650 2460 2300

3,0 - 16,3 
6000 6000 5370 4520 3890 3400 3130

Technische Daten  

max. Ausladung 45 m

Tragkraft 1.400 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 20.000 kg

Gegengewicht 35.000 / 40.000 kg

max. Eckdruck 413 kN

Drehradius 3,5 / 2,75 m

ges. elektrische Leistung 17,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Spindelabstand  4,5 x 4,5 m

Aufbaubare Hakenhöhe 26,0 - 28,4 - 30,8 - 33,2 - 

35,6 - 38,0 - 40,4m
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Technische Daten  

max. Ausladung 45 m

Tragkraft 1.500 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 23.500 kg

Gegengewicht 4.800 kg

max. Eckdruck 350 kN

Drehradius 1,65 m

ges. elektrische Leistung 31 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Spindelabstand 4,2 x 4,2 m

Aufbaubare Hakenhöhe 20,0 / 28,0 m

Technische Daten  

max. Ausladung 48 m

Tragkraft / Load Plus 1.100 kg / 1.350 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 20.300 kg

Gegengewicht 35.000 kg / 40.000 kg

max. Eckdruck 413 kN

Drehradius 3,5 / 2,75 m

ges. elektrische Leistung 22,0 kVA (FU)

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Spindelabstand 4,5 x 4,5 m

Aufbaubare Hakenhöhe 26,0 - 28,4 - 30,8 - 33,2 - 

33,6 - 38,0 - 40,4 m

Tragkraft
Tragkraft Load Plus

max. Tragkraft

Konstruktionsgewicht

Gegengewicht

max. Eckdruck

Drehradius

Ges. elektrische Leistung

CEE Anschlusssteckdose

Allstromsensitiver FI Typ B

Kabelquerschnitt (bis 50m)

Spindelabstand

Aufbaubare Hakenhöhe

12 15 18 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 48

48
3,0 - 12,0 
6000

6000 4830 4030 3440 3120 2860 2630 2430 2260 2100 1970 1850 1690 1590 1460 1350

45
3,0 - 13,3 
6000

6000 5360 4500 3870 3530 3240 2990 2770 2580 2410 2260 2130 1950 1840 1700

42
3,0 - 14,1 
6000

6000 5640 4710 4030 3670 3370 3100 2870 2670 2500 2340 2200 2010 1900

37
3,0 - 15,1 
6000

6000 6000 5040 4310 3930 3600 3320 3070 2860 2670 2500 2350

31
3,0 - 16,3 
6000

6000 6000 5470 4720 4320 3980 3690 3430 3200

3,0 - 12,0 
6000 4620 3730 3110 2790 2530 2300 2110 1940 1800 1670 1550 1410 1320 1200

3,0 - 13,3 
6000 5220 4230 3540 3180 2890 2640 2420 2230 2070 1920 1800 1630 1530

3,0 - 14,1 
6000 5570 4520 3790 3410 3090 2820 2590 2400 2220 2070 1930 1750

3,0 - 15,1 
6000 6000 4930 4150 3740 3400 3110 2870 2650 2460 2300

3,0 - 16,3 
6000 6000 5370 4520 4080 3710 3400 3130
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Traglasten

Technische Daten

Tragkraft
Tragkraft Load Plus

max. Tragkraft

Konstruktionsgewicht

Gegengewicht

max. Eckdruck

Drehradius

Ges. elektrische Leistung

CEE Anschlusssteckdose

Allstromsensitiver FI Typ B

Kabelquerschnitt (bis 50m)

Spindelabstand

Aufbaubare Hakenhöhe

3,0 - 12,0 
6000 4830 4030 3440 3120 2860 2630 2430 2260 2100 1970 1850 1690 1590 1460

3,0 - 13,3 
6000 5360 4500 3870 3530 3240 2990 2770 2580 2410 2260 2130 1950 1840

3,0 - 14,1 
6000 5640 4710 4030 3670 3370 3100 2870 2670 2500 2340 2200 2010

3,0 - 15,1 
6000 6000 5040 4310 3930 3600 3320 3070 2860 2670 2500

3,0 - 16,3 
6000 6000 5470 4720 4320 3980 3690 3430

12 15 18 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 42 45 48

48
3,0 - 12,0 
6000

6000 4620 3730 3110 2790 2530 2300 2110 1940 1800 1670 1550 1410 1320 1200 1100

45
3,0 - 13,3 
6000

6000 5220 4230 3540 3180 2890 2640 2420 2230 2070 1920 1800 1630 1530 1400

42
3,0 - 14,1 
6000

6000 5570 4520 3790 3410 3090 2820 2590 2400 2220 2070 1930 1750 1650

37
3,0 - 15,1 
6000

6000 6000 4930 4150 3740 3400 3110 2870 2650 2460 2300 2150

31
3,0 - 16,3 
6000

6000 6000 5370 4520 4080 3710 3400 3130 2900
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Tragkraft

max. Tragkraft

Konstruktionsgewicht

Gegengewicht

max. Eckdruck

Drehradius

Ges. elektrische Leistung

CEE Anschlusssteckdose

Allstromsensitiver FI Typ B

Kabelquerschnitt (bis 50m)

Spindelabstand

Aufbaubare Hakenhöhe

32 40 45
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m
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48,0
max.

6000 kg
2500 1800 1500 1200

Ausladung (m)

Technische Daten  

max. Ausladung 45 m

Tragkraft 1.500 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 18.900 kg

Gegengewicht 36.000 kg

max. Eckdruck 380 kN

Drehradius 2,5 m

ges. elektrische Leistung 34 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Spindelabstand 4,6 x 4,6 m

Aufbaubare Hakenhöhe 22,0 m / 28,0 m

Tragkraft

max. Tragkraft

Konstruktionsgewicht

Gegengewicht

max. Eckdruck

Drehradius

Ges. elektrische Leistung

CEE Anschlusssteckdose

Allstromsensitiver FI Typ B

Kabelquerschnitt (bis 50m)

Spindelabstand

Aufbaubare Hakenhöhe

2500 1800 1200

T
ra

g
la

st (k
g

)

Tragkraft
Tragkraft More Loading*

max. Tragkraft

Konstruktionsgewicht

Gegengewicht

max. Eckdruck

Drehradius

Ges. elektrische Leistung

CEE Anschlusssteckdose

Allstromsensitiver FI Typ B

Kabelquerschnitt (bis 50m)

Spindelabstand

Aufbaubare Hakenhöhe

*More Loading System - durch einfaches Umschal-
ten werden Spitzenlasten von 1400 kg bewegt

Tragkraft
Tragkraft More Loading*

max. Tragkraft

Konstruktionsgewicht

Gegengewicht

max. Eckdruck

Drehradius

Ges. elektrische Leistung

CEE Anschlusssteckdose

Allstromsensitiver FI Typ B

Kabelquerschnitt (bis 50m)

Spindelabstand

Aufbaubare Hakenhöhe

*More Loading System - durch einfaches Umschal-
ten werden Spitzenlasten von 1400 kg bewegt

Technische Daten  

max. Ausladung 48 m

Tragkraft / More Loading* 1.200 kg / 1.400 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 18.900 kg

Gegengewicht 36.000 kg

max. Eckdruck 380 kN

Drehradius 2,5 m

ges.elektrische Leistung 34,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Spindelabstand 4,6 x 4,6 m

Aufbaubare Hakenhöhe 22,0 / 28,0 m
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Technische Daten  

max. Ausladung 50 m

Tragkraft 1.400 kg

max. Tragkraft 6.000 kg

Konstruktionsgewicht 23.800 kg

Gegengewicht 5.400 kg 

Zentralballast 30.000 kg

max. Eckdruck 330 kN

Drehradius 1,65 m

gesamte elektrische Leistung 39,0 kW

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Kabelquerschnitt 5 x 16 mm²

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Spindelabstand 4,2 x 4,2 m

Aufbaubare Hakenhöhe 20,0 / 28,0 / 36,0 m

Technische Daten  

max. Ausladung 50 m

Tragkraft 1.400 kg

max. Tragkraft 8.000 kg

Konstruktionsgewicht 27.960 kg

Gegengewicht 44.550 kg (11x4050 kg)

Drehradius 4,0 m

ges. elektrische Leistung 22 kVA

CEE Anschlusssteckdose 63 A

Allstromsensitiver FI Typ B 0,5 A

Kabelquerschnitt 5 x 10 mm²

Spindelabstand 5 x 5 m

Aufbaubare Hakenhöhe 19,3 / 22,3 / 25,3 / 28,3 / 

31,3 / 34,3 / 37,3 m

13,2 14 16 18 20 22 22,7 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

8,00 7,40 6,20 5,40 4,70 4,20 - 3,90 3,70 3,40 3,10 2,80 2,60 2,40 2,20 2,05 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40

14,1 15 16 18 20 22 24 24,4 25 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47

8,00 7,40 6,80 5,90 5,10 4,60 4,10 - 3,90 3,70 3,40 3,10 2,85 2,60 2,45 2,25 2,10 2,00 1,85 1,75 1,70

15,3 16 18 20 22 24 25 26 26,7 27 28 30 32 34 36 38 40 42

8,00 7,60 6,50 7,50 5,10 4,60 4,60 4,10 - 3,90 3,80 3,50 3,20 2,95 2,75 2,55 2,40 2,25

18,6 20 22 24 25 26 27 28 30 32 32,8 33,5

8,00 7,30 6,50 5,90 5,60 5,30 5,10 4,90 4,50 4,10 - 3,90
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Control
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Top Zone
Anti-collision

systemSmartCom
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Technische Daten  

max. Ausfahrlänge 30 m

max. Tragkraft 1.400 kg

Arbeitshöhe bis zum Ausleger 22 m

Ausleger ausziehbar 4,80 - 9,10 m

Teleskoparmwinkel ca. 85°

Auslegerwinkel ca. mech. 135/150/165

Hakengeschwindigkeit ca. 55 m/min.

max. Abstützung beidseitig 5,40 x 5,40 m

max. Abstützung einseitig 7,30 x 3,75 m

Motor Honda 24 PS Benzinmotor

Fahrzeugabmessungen 9,00 x 2,20 x 2,60 m

Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg
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Technische Daten  

max. Ausfahrlänge 31 m

max. Tragkraft 1.600 kg

max. Arbeitshöhe Arbeitskorb 27 m

max. Korblast 250 kg

Teleskoparmwinkel 83°

Auslegerwinkel 0° - 173°

Seilgeschwindigkeit 0 - 50 m/min

min. Abstützbreite 3,30 m

max. Abstützbreite 4,90 m

Transportmaße (LxBxH) 8,80 x 1,99 x 2,45 m

Achslast 3,5 t

Gesamtgewicht 3.500 kg
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Technische Daten

Hauptauslegerhöhe 80 m

Max. Spitzenhöhe 123 m

Max. Tragkraft 300 t

Eigengewicht 72 t

Zusatzballast max. 93,8 t

Technische Daten

Hauptauslegerhöhe 60 m

Max. Spitzenhöhe 92 m

Max. Tragkraft 130 t

Eigengewicht 48 t

Zusatzballast max. 40,1 t
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Antikollision

Die Funktion Antikollision schützt vor dem Zusammenstoß mit dem 

Ausleger, Gegenausleger oder Hubseil aller anderen Krane auf der 

Baustelle, die einen gemeinsamen Interferenzbereich haben bzw. 

wenn sich Hindernisse im Auslegerradius Ihres Kranes befinden.

Hand-Sprechfunk

Analog/Digital-Handfunkgerät & Festeinbaugeräte in der Kabine

Zur Verständigung mit dem Kranführer und auf der Baustelle

Typ Motorola DP 1400; NiMH-Akku 1400 mAh

2m Band, 2 Kanäle (BRL zugelassen)

Inkl. Ladegerät, Antenne, Gürtelclip

Funkfernsteuerung

Zur Bedienung von Baukranen vom Boden aus

Marken: HBC, Gross-Funk, Hetronic

Geeignet für Unten- und Obendreherkran

Inkl. Sender, Empfänger, Akku & Ladegerät

Hauseigener Reparaturservice

BBL-tronic ABB

Die Arbeitsbereichsbegrenzung kontrolliert den Bereich, den transpor-

tierte Lasten passieren dürfen, um Risiken wie Kollision, Kontakt mit 

Hochspannungsleitungen und Absturz von Ladungen zu vermeiden.
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Flutlichtstrahler

Verschiedene Varianten LED-Strahler & 2.000 W HQD-Lampen

Inkl. Kranhalterung

Kein Verdrehen durch spezielle Verzahnung

Flugsicherungsleuchten

Moderne LED-Befeuerung zur Kennzeichnung Ihres Kranes als Luftfahrt-

hindernis. Auf Wunsch mit Stromausfallsicherung mit bis zu 72 Stunden 

Puffer.

• Sichtsystem für den Kranführer

• Keine Sichteinschränkung durch Hindernisse

• Effizienteres und sicheres Arbeiten möglich 

• Unabhängiges Arbeiten des Kranführers, muss sich 

nicht auf Anweisungen des Einweisers verlassen

• Sicherer und schneller Aufstieg für 
      Kranbedienpersonal

• Für alle Krantypen geeignet

• Tragfähigkeit 2 Personen

• Schont die Gesundheit des Kranpersonals

• Schnelle u. sichere Notfallbergung möglich

• Erhöhung der Effizienz auf der Baustelle

• Festeinbau (WOTAN-Kabine)

• Mobilgerät (für jede Kabine erhältlich)

WOTAN

± 0
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Rettungskorb für 2 Personen

Hersteller / Typ Eichinger / 1075

Personenzahl max. 2 (Verletzter & Versorger)

Eigengewicht 450 kg

Nutzlast 250 kg

zul. Gesamtgewicht 700 kg

erforderliche Mindesttragfähig-

keit des Hebezuges

960 kg

LxBxH 2200 x 1200 x 2660 mm

Abseil- und Rettungsgerät

Abseillast max. 150 kg

Abseilhöhe max. 300 m

Abseilgeschwindigkeit ca 0,8 m/sek

Abseilvorgang mittels Augenschrauben regulierbar

Rettungstrage

Rettungsmöglichkeit für verunglückte Personen in Höhen und Tiefen

Schleifkorb mit Schaufeltrage

Rollgliss für 80m Rettungshöhe

Kettengehänge, 2-Strang

Güteklasse/Nenndicke Tragfähigkeit (0-45°) Tragfähigkeit (45-60°) Nutzlänge Haken

8 / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

10 / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

10 / 16 mm 14.000 kg 10.000 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

Kettengehänge, 4-Strang

Güteklasse/Nenndicke Tragfähigkeit (0-45°) Tragfähigkeit (45-60°) Nutzlänge Haken

8 / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

8 / 10 mm 6.700 kg 4.750 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

10 / 10 mm 8.000 kg 6.000 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

10 / 13 mm 14.000 kg 10.000 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

10 / 16 mm 21.200 kg 15.000 kg 4,0 / 6,0 m GH / KLHW

Hakenvarianten

GH Gabelkopfhaken KLHW Kuppelsicherheitslasthaken

Haken mit stabiler Sicherungsfalle Schließt und verriegelt automatisch
INFORMATION:

Auf Wunsch mit Verkürzer und 

anderen Nutzlängen möglich.
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Eichinger Typ, Form Fassungsvermögen Höhe Durchmesser Eigengewicht

1013 H, zylindrischer Auslauf 1500 l 1820 mm 1600 mm 440 kg

1016 H, gerader Auslauf

500 l 

750 l 

1500 l

1710 mm

1660 mm

1860 mm

1040 mm

1400 mm

1600 mm

230 kg

270 kg

460 kg

1016 H P, gerader Auslauf, 

              Personenaufnahmemittel

750 l

1500 l

1600 mm

2000 mm

1400 mm

1400 mm

560 kg

650 kg

1016 H, gerader Auslauf,

             mit Kettenrad
1500 l 1860 mm 1600 mm 460 kg

1018, gerader Auslauf 2000 l 2100 mm 1600 mm 480 kg

1018 H, gerader Auslauf 2000 l 2100 mm 1600 mm 530 kg

1021, seitlicher Auslauf
500 l

750 l

1600 mm

1720 mm

970 mm

1150 mm

162 kg

230 kg

1021 H, seitlicher Auslauf

500 l

750 l

1500 l

1600 mm

1700 mm

2100 mm

970 mm

1150 mm

1400 mm

202 kg

270 kg

455 kg

1025 H, seitlicher Auslauf 2000 l 2700 mm 1400 mm 870 kg

1035, gerader Auslauf, 

         mit Reißleine
1500 l 1800 mm

Breite x Tiefe:

1500 x 1500 mm
500 kg

Arbeitskorb, 2 Personen

Hersteller / Typ Eichinger / 1073

Personenanzahl max. 2 + Werkzeug

LxBxH 1200 x 1140 x 2250 mm

Eigengewicht 190 kg

Nutzlast 250 kg

zul. Gesamtgewicht 440 kg

erfor. Mind.tragfähigkeit d. Hebezuges 660 kg

Ladegabel automatisch

Hersteller / Typ Eichinger / 1054

Ausführung
mit automatischem Gewichtsausgleich gegen 

Federdruck

Traglast 1500 kg

Zinkenquerschnitt 40/100

Eigengewicht 158 kg

Tragarmlänge 1000 mm

Weite 450 - 950 mm

Nutzhöhe 1150 - 1750 mm

Zubehör
Lieferbar mit Sicherungskette, Schutzkorb oder 

Ladebox

Eichinger Typ Fassungsvermögen Breite x Tiefe Höhe Eigengewicht

1045

500 l

1000 l

1500 l

1000 x 1230 mm

1250 x 1500 mm

1250 x 1750 mm

550 mm

650 mm

950 mm

130 kg

275 kg

425 kg

INFORMATION:

Weitere Größen aller Zubehörteile sind auf Anfrage möglich.
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Formate:  1,80 x 1,80m  /  2,80 x 1,10 m

mit moderner LED-Beleuchtung

kollisionssichere Befestigung unter d. Gegenausleger

Beschriftung nach Ihren Vorstellungen

Quadratisch oder rechteckig
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INFORMATION: 

Weitere Informationen 

finden Sie unter          

www.bbl-baumaschinen.de

Bei Fragen kontaktieren Sie 

bitte unser Büro.
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DRAUFSICHT SEITENANSICHT

DRAUFSICHT SEITENANSICHTKR Kreuzrahmen

Der KR Kreuzrahmen besteht aus einem HEM 

800 / 1000 Träger, auf dem das unterste Turm-

stück direkt eingebolzt wird.

Varianten KR Achsmaß

KR 8/46 4,6 x 4,6 m

KR 10/46 4,6 x 4,6 m

KR 10/60 6,0 x 6,0 m

KR 10/80 8,0 x 8,0 m

KR 16/80 8,0 x 8,0 m

KR 8/32 Sondermaß 3,2 x 3,2 m

KR 8/50 Sondermaß 5,0 x 5,0 m

KR 10/50 Sondermaß 5,0 x 5,0 m

KRE Kreuzrahmen

Der KRE Kreuzrahmen ist ein Unterwagen 

mit integriertem Grundturm

Varianten KR Achsmaß

KRE 138 3,8 x 3,8 m

KRE 250 5,0 x 5,0 m

KRE 260.1 6,0 x 6,0 m

KRE 260.2 6,0 x 6,0 m

KRE 280.2 8,0 x 8,0 m

AZ 120 MAZ 120 M

AZ 120 MAZ 120 M

BBL Cranes GmbH 1

Fundamentanker 
Typ RT30

Fundamentanker 
Typ RT20

Fundamentanker 
Typ G

Fundamentanker 
Typ F

Fundamentanker 
Typ D

Fundamentanker 
Typ C

Übersicht Fundamentanker
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Baustelleneinrichtung
Obendrehende Baukrane
02) Böschungsabstände

α β

E
F

G
α <30 bei aufgeschütteten oder rolligen Böden ( E> 2xG )
α <45 bei gewachsenen, bindigen Böden ( E> 1xG )

α Lasteintragungswinkel
β Böschungswinkel

F > 1m bis 12t Gesamtgewicht
> 2m bei mehr als 12t Gesamtgewicht

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen
folgende Böschungswinkel nicht überschritten werden:
a) bei nichtbindigen oder weichen Böden β = 45 Grad
b) bei steifen oder halbfesten Böden        β = 60 Grad
c) bei Fels                                                β = 80 Grad

A

B

C

D

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 50cm Abstand vom Bauwerk / Gerüst

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

Baustelleneinrichtung
Obendrehende Baukrane

01) Kranabstände
a) Kreuzrahmen

A

B

C

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 2,50m Abstand vom Bauwerk / Gerüst (UV25+TV25 >3,00m)

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

D > 5m Abstand von unbekannter Spannung

b) Fundamentanker

A

B

C

D

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 50cm Abstand vom Bauwerk / Gerüst

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

Baustelleneinrichtung
Obendrehende Baukrane

01) Kranabstände
a) Kreuzrahmen

A

B

C

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 2,50m Abstand vom Bauwerk / Gerüst (UV25+TV25 >3,00m)

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

D > 5m Abstand von unbekannter Spannung

b) Fundamentanker

B
A

A

A > 4m Abstand Oberkante Ausleger zu Unterkante Hakenflasche
Abstand Oberkante Gebäude zu Unterkante Hakenflasche

Abstand Auslegerspitze zu anderen Kranen

Bei Kranen mit Spitze gelten entsprechend die äussersten
Punkte als Abstandsmessung.

B > 2m

Kranabstände

A ≥ 4m
Oberkante Ausleger zu Unterkante Hakenflasche

Oberkante Gebäude zu Unterkante Hakenflasche

B ≥ 2m

Auslegerspitze zu anderen Kranen.

Bei Kranen mit Spitze gelten entsprechend die 

äußersten Punkte als Abstandsmessung

C ≥ 1m Abstand ab Ballast Untendreher 

Kranabstände Böschungα ≤ 30° bei aufgeschütteten oder rolligen Böden ( E> 2xG )α ≤ 30° bei gewachsenen, bindigen Böden ( E> 1xG )

F ≥ 1m

F ≥ 2m

bis 12t Gesamtgewicht

bei mehr als 12t Gesamtgewicht

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen folgende 

Böschungswinkel nicht überschritten werden:

a) bei nichtbindigen oder weichen Böden   ß = 45°

b) bei steifen oder halbfesten Böden          ß = 60°

c) bei Fels                                              ß = 80°

Kranabstände Kreuzrahmen

A siehe Böschungsabstände

B ≥ 0,5m Abstand vom Bauwerk/Gerüst

C ≥ 0,5m Abstand von Maschinen od. Baumaterialien

D ≥ 5 m
Abstand von unbekannter Spannung, 

nach gesetzlichen Vorgaben

Kranabstände Fundamentanker

A siehe Böschungsabstände

B ≥ 2,5m
Abstand vom Bauwerk/Gerüst 

(UV25+TV25 ≥ 3,00m)

C ≥ 0,5m Abstand von Maschinen od. Baumaterialien

D ≥ 5 m Abstand von unbekannter Spannung

A

B

C

D

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 50cm Abstand vom Bauwerk / Gerüst

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

Baustelleneinrichtung
Obendrehende Baukrane

01) Kranabstände
a) Kreuzrahmen

A

B

C

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 2,50m Abstand vom Bauwerk / Gerüst (UV25+TV25 >3,00m)

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

D > 5m Abstand von unbekannter Spannung

b) Fundamentanker

A

B

C

D

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 50cm Abstand vom Bauwerk / Gerüst

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

Baustelleneinrichtung
Obendrehende Baukrane

01) Kranabstände
a) Kreuzrahmen

A

B

C

Böschungswinkel gemäß aktueller DIN 4124

A siehe: Böschungsabstände

B > 2,50m Abstand vom Bauwerk / Gerüst (UV25+TV25 >3,00m)

C > 50cm Abstand von Maschinen oder Baumaterialien

D > 5m Abstand von unbekannter Spannung

b) Fundamentanker






